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 LEISTUNGSVERZEICHNIS / ANGEBOT

Gewerk Stahlbau

Bauvorhaben

Abgabetermin
 

Submissionstermin

Angebotssumme netto EUR geprüft EUR

Mehrwertsteuer 19% EUR geprüft EUR

Angebotssumme brutto EUR geprüft EUR

Ort und Datum!
!
!
!
Firmenstempel und!
rechtsverbindliche Unterschrift

Ort und Datum

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

Das anliegende Leistungsverzeichnis erhalten Sie in digitaler Form mit der Bitte um fristgerechte Angebotsabgabe.!
!
Ihr Angebot  - für uns und für den Bauherrn kostenlos - muß bis zum o. g. Abgabetermin in verschlossenem 
Umschlag in einfacher Ausfertigung und unterschrieben, sowie in digitaler Form als PDF und, wenn möglich, als 
Gaeb-Datei bei uns eingegangen sein.!
!
Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse werden nicht gewertet.!
!
Es handelt sich um die Sanierung eines Mehrfamilienhauses. !
!
Das Projekt teilt sich in die drei Häuser A, B und C. Die technischen Vertragsbedingungen der Einzelgewerke 
werden nur in Haus A ausgegeben. Sie gelten für alle Häuser.!
!
Des Weiteren gelten die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für alle am Bau beteiligten Gewerke.!
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Bauvorhaben
Gewerk

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
Stahlbau

Technische Vertragsbedingungen für Balkonarbeiten!
1. Globale Angaben zum Bauvorhaben !
Kontakte Bauherr, Planverfasser, etc. siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses!
!
Die Ausführungszeichnungen sind beigefügt. Rückfragen und Anmerkungen sind frühzeitig!
vor Abgabe des Angebotes dem Planverfasser anzumelden.!
!
2. Angaben zur Örtlichkeit!
!
Anschrift der Baustelle siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses!
!
3. Termine und Fristen!
!
Termine und Fristen siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses, sowie die in der!
öffentlichen Ausschreibung angegebenen Angaben.!
!
4. Mitgeltende Normen und Regeln!
!
4.1. Allgemeines!
Es gelten für alle Gewerke die zusätzlichen technischen Vertragsbedingung des!
Bauvorhabens! Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten, darunter!
fallen insbesonde aber nicht ausschließlich die einschlägigen technischen Regelwerke der!
Fachverbände, Innungen sowie die jeweiligen Herstellerangaben. Die im folgenden!
aufgeführten Normen und Regelwerke sind nur beispielhaft aufgelistet und erheben keinen!
Anspruch an Vollständigkeit und Aktualität.!
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung!
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.!
Maßnahmen für die Lieferung, Ausführung und Abrechnung der Leistungen sind die!
allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB/C), sowie die Allgemeinen!
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) , sowie die weiteren!
einschlägigen DIN-Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung. !
Die Gewährleistung wird auf 5 Jahre nach BGB vereinbart.!
Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der!
Berufsgenossenschaften sind zu beachten und einzuhalten.!
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale!
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische!
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug!
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer!
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.!
!
Für Stahlbauarbeiten:!
!
DIN 4102!
Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen!
DIN 18801!
Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung!
DIN EN 10025-1!
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine technische!
Lieferbedingungen!
DIN EN 10025-2!
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für!
unlegierte Baustähle!
DIN EN 10088-1!
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle!
DIN EN 10088-2!
Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus!
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korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung!
DIN EN 10088-3!
Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe,!
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus!
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung!
DIN EN 10088-4!
Nichtrostende Stähle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus!
korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen!
DIN EN 10088-5!
Nichtrostende Stähle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe, Walzdraht,!
gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus!
korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen!
ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen!
DIN EN ISO 4042!
Verbindungselemente - Galvanische Überzüge!
DIN EN ISO 5817!
Schweißen - Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen!
(ohne Strahlschweißen) - Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten!
DIN EN ISO 9692-1!
Schweißen und verwandte Prozesse - Empfehlungen zur!
Schweißnahtvorbereitung - Teil 1: Lichtbogenhandschweißen, Schutzgasschweißen,!
Gasschweißen, WIG-Schweißen und Strahlschweißen von Stählen!
DIN EN ISO 13920!
Schweißen - Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen - Längen- und Winkelmaße;!
Form und Lage!
DIN EN ISO 14713-1!
Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und!
Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsätze und!
Korrosionsbeständigkeit!
DIN EN ISO 14713-2!
Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und!
Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 2: Feuerverzinken!
DIN EN ISO 14713-3!
Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und!
Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 3: Sherardisieren!
DIN EN ISO 14731!
Schweißaufsicht - Aufgaben und Verantwortung!
DIN EN ISO 15607!
Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe -!
Allgemeine Regeln!
DIN EN ISO 15609-1!
Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe -!
Schweißanweisung - Teil 1: Lichtbogenschweißen!
DIN EN ISO 15611!
Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe -!
Qualifizierung aufgrund von vorliegender schweißtechnischer Erfahrung!
DASt 006!
Überschweißen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau!
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)!
DASt 007!
Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustähle Herausgeber: Deutscher!
Ausschuss für Stahlbau (DASt)!
DASt 009!
Stahlsortenauswahl für geschweißte Stahlbauten!
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)!
DASt 014!
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Empfehlungen zum Vermeiden von Terrassenbrüchen in geschweißten Konstruktionen aus!
Baustahl Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)!
DASt 015!
Träger mit schlanken Stegen!
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)!
DASt 019!
Brandsicherheit von Stahl- und Verbundbauteilen in Büro- und Verwaltungsgebäuden!
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)!
DSTV-Richtlinie!
Korrosionsschutz von Stahlbauten in atmosphärischen Umgebungsbedingungen durch!
Beschichtungssysteme!
Herausgeber: Deutscher Stahlbau-Verband (DSTV)!
MB 405!
Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme!
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum!
MB 434!
Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl!
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum!
RAL-GZ 606!
Konstruktive Stahlbauten - Gütesicherung!
VdS 2008!
Feuergefährliche Arbeiten; Richtlinien für den Brandschutz Herausgeber: VdS!
Schadenverhütung, Köln!
VdS 2021!
Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhütung!
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln!
!
!
!
5. Angaben zur Baustelle!
!
Allgemeine Angaben zur Baustelle siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
!
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: 2. OG!
!
Fassadengerüste werden bauseits gestellt als Malergerüst Lastklasse 3 (2kN/m2) W09 - ca.!
90 cm breite.!
!
Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden!
!
Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstücks handelt es sich um!
Wohnbebauung!
!
!
6. Angaben zu Stoffen und Bauteilen!
!
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis!
oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu!
übergeben.!
!
Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen!
Zulassungen der Bauleitung zu übergeben!
7. Angaben zur Ausführung!
!
7.1. Allgemeines!
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und!
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Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher,!
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein!
!
Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf!
das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel)!
abzudichten. Es ist immer die Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.!
!
Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind, soweit technisch möglich,!
vor dem Verzinken auszuführen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der!
Montage nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die!
Verzinkung unbeweglich gewordenen Bändern und anderen beweglichen Teilen zu!
verfahren.!
!
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden!
Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen!
Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner!
Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst!
zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,!
dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.!
!
Öffentlich-rechtliche Anforderungen für eventuell erforderliche Aufgrabungen sind vom AN!
einzuhalten.!
!
Die Flächen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsätzlich!
eben und glatt herzustellen; dafür sind die statischen Vorgaben einzusehen.!
!
8. Angaben zur Abrechnung!
!
Siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
!
Für die Abrechnung von Leistungen nach dem Längen- und dem Flächenmaß gelten die!
Regeln des Abschnitt 5 ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten.!
!
9. Sonstige Angaben!
!
Siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
!
Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im jeweils!
angegebenen Maßstab beigefügt:!
!
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den!
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer!
Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu!
kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht!
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.!
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Baustelle einrichten!
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur!
vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen!
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen!
und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet!
wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür!
notwendigen Arbeiten.!
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen!
und dergleichen, soweit erforderlich, an- und!
abtransportieren, aufbauen und einrichten.!
!
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der!
Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit!
dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der!
entsprechenden Teilleistung vergütet.!
!
Durch den Auftraggeber gestellt werden Baugerüste in!
der Fassade, Baustellen-WC und Baustrom.!
!
!
!
Baustelle räumen!
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen!
und dergleichen räumen.!
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem!
ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.!
Verunreinigungen beseitigen.!
!
!
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Titel 1
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 1 Baustelleneinrichtung EUR ..................
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Balkon 1,00 x 3,78!
Einzelbalkon aus Stahl, feuerverzinkt gem. DIN 55928-5!
DIN 50976,!
!
Abmessungen:!
Breite: 3,785 m!
Tiefe: 1,00 m!
!
bestehend aus !
!
Balkonrahmen, Rechteck-Hohlprofil bxhxt zum Einschub!
in bauseitige Druckkonsole. Vordere Abhängung mit!
Zugdiagonale aus Rundstahl D=16 (4,6), feuerverzinkt.!
Inkl. Spannschloss für Anschluss an bauseitige!
Zugdiagonale mit Gewinde. Spannschloss ist gegen!
Manipulation durch den Nutzer zu sichern!
(Gewindeverklebung o.Ä.)!
Im Balkonrahmen wird als tragende Schicht und!
wasserführnde Schicht eine 25 mm Mineralitplatte oder!
gleichwertig (Harzgebunde Polymerplatte) in Standard!
Dekor (z.B. Kiesel gegossen) montiert. Einbau nach!
Herstellerangaben. Platte wird auf L-Winkeln aufgelegt!
und nach herstellerangaben verklebt. Die Entwässerung!
erfolgt durch einen einzigen ca. 3 x 10 x 20 cm!
Wasserspeier als schräg angeschnittenes Rechteck-!
Hohlprofil.!
!
Stabgeländer aus Flachstahl 50 x 6 mm, feuerverzinkt,!
als durchgehendes Geländerelement.!
Oberer Abschluss: Flachstahl 50x6, durchlaufend als!
Handlauf.!
Unterer Abschkuss: Flachstahl 50x6, durchlaufend.!
Füllung: Senkrechte Flachstähle 50x6, Abstand!
Achsmaß 12 cm.!
Höhe Handlauf 90 cm ab OK Balkonrahmen,!
Gesamthöhe Geländer ca. 110  cm!
!
Befestigung an Balkonrahmen geschraubt, an am!
Rahmen verschweißten Winkelelementen.!
Verschraubung mit geigneten Sechskant-!
Edelstahlschrauben.!
!
Höhe Balkon (OKFF) ca. 6,7 m über Gelände. Das!
Gelände im Bereich der zu montierenden Balkone ist mit!
Rasen beflanzt und nicht befestigt. Für!
Monatagezwecke kann der Rasen befahren werden,!
eine Beschädigung des Rasens durch den AN wird!
dabei durch den AG wieder hergestellt, solange die!
Beschädigungen ein vertretbares, erforderliches Maß!
nicht überschreiten. Montage mit Kran oder!
Gabelstapler erscheint gleichwertig möglich, der AN hat!
die Gegebenheiten vor Ort selbst vor Abgabe eines!
Angebots zu prüfen.!
Die Montage kann nach Abstimmung mit oder ohne!
oder mit teilweise vorhandenem Baugerüst erfolgen.!
!
Inkl. Lieferung und Montage, sowie aller!
Nebenleistungen.!
!
Ausführung gem. Details, Statik und nur nach eigenem!
Aufmaß und eigener Werkplanung.!
!
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                                                         !
!
Preis je Einzelbalkon.!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.8-11!
!
!
!
Balkon 1,00 x 3,93!
Einzelbalkon aus Stahl, feuerverzinkt gem. DIN 55928-5!
DIN 50976,!
!
Balkon wie vor, jedoch!
!
Abmessungen:!
Breite: 3,935 m!
Tiefe: 1,00 m!
!
!
!

!
!
!
!
!

   ..............!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ..............!
!
!

..................!
!
!
!
!

 ..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 ..................!
!
!

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Balkone Stahl
Stahlbau
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 2
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 2 Balkone Stahl EUR ..................

09.01.13 8
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

Übertrag



Stck!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Stck!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

 

3.1!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

21!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Absturzsicherung 3,45 m!
Rundrohr Stahl, feuerverzinkt als Absturzsicherung vor!
Gaubenfenster liefern und montieren.!
!
Länge: ca. 3,45!
Stärke: 48 mm Rundrohr,  3,2 mm Wandstärke!
Material: Stahl, feuerverzinkt gem. DIN 55928-5 DIN!
50976,!
!
In die Rohrenden werden Muttern eingeschweißt, die!
Absturzsicherung wird dann mit Schlossschrauben an!
den Gaubenwangen befestigt. Schrauben,!
Unterlegscheiben etc. aus Edelstahl. Die!
Schraubverbindung ist mit einem Kleber zur!
Schraubensicherung zu sichern - z.B. Locktite.!
!
Liefern und montieren inkl. aller Materialien und Kleinteile !
!
Ausführung gem Detail: 5.1.5 + 5.1.6!
!
!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
Absturzsicherung 2,45 m!
Rundrohr Stahl, feuerverzinkt als Absturzsicherung vor!
Gaubenfenster liefern und montieren.!
!
Länge: ca. 2,45!
Stärke: 48 mm Rundrohr,  3,2 oder 2,6 mm Wandstärke!
Material: Stahl, feuerverzinkt gem. DIN 55928-5 DIN!
50976,!
!
In die Rohrenden werden Muttern eingeschweißt, die!
Absturzsicherung wird dann mit Schlossschrauben an!
den Gaubenwangen befestigt. Schrauben,!
Unterlegscheiben etc. aus Edelstahl. Die!
Schraubverbindung ist mit einem Kleber zur!
Schraubensicherung zu sichern - z.B. Locktite.!
!
Liefern und montieren inkl. aller Materialien und Kleinteile !
!
Ausführung gem Detail: 5.1.5 + 5.1.6!
!
!
!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
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Abfangung Zangenlage Stahl IPE 200!
Liefern und Einbauen Abfangung Stahl!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: S235JR!
Abmessungen IPE 200 / Länge: ca. 5,1 m!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-7A!
!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.17!
!
!
Mittelpfette Stahl HEA 180!
Liefern und Einbauen Mittelpfette Stahl!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: S235JR!
Abmessungen HEA 180 / Länge: ca. 5,1 m!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-5A!
!
In anlehnung an Detail Nr.: 5.1.3!
!
!
Stahlstütze HEA 100!
Liefern und Einbauen Stahlstütze als Pendelstütze!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Material: S235JR!
Abmessungen: HEA 100 / Länge: ca. 2,45 m!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
!
Wandverband / Windbock Stahl HEA 120!
Liefern und Einbauen Windbock in Wandebene als!
Stahlkonstruktion, bestehend aus zwei HEA 120!
Stützen, mit Zugbändern ausgekreuzt.!
!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Stützen:!
Material: S235JR!
Abmessungen: HEA 120!
Länge: ca. 2,45!
Achsabstand: ca. 2,5 m!
!
Zugbänder:!
Material: S235JR!
Abmessungen: Flacheisen 50/5 mm!
Länge: ca. 3,55 m!
!
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                                                         !
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-11!
!
!
!
Balkonabhängung Stahl HEA 120!
Liefern und Einbauen Balkonabhängung als!
Stahlkonstruktion, bestehend aus zwei HEA 120!
Stützen, Zugdiagonale, sowie Konsolenauflage Balkon.!
!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Stützen:!
Material: S235JR!
Abmessungen: HEA 120!
Länge: ca. 2,15!
Mit Kopfplatte 120*15-350 und Anschlussbleche!
Zugdiagonale und Auflage Gaubenpfette!
!
Zugdiagonalen innen:!
Material: S235JR!
Abmessungen: Rundstahl D=12 (4,6)!
Länge: ca. 3,55 m!
An der Zugdiagonalen ist auf annähernd voller Länge!
eine Dachlatte 30/50 mit Nagelband zu befestigen.!
Diese dient der Trockenbauwand als Unterstützung, da!
im Bereich der Diagonalen das Ständerwerk der Wand!
unterbrochen werden muss.!
!
!
Zugdiagonalen außen:!
Material: S235JR, Feuerverzinkt!
Abmessungen: Rundstahl D=16 (4,6)!
Länge: ca. 1 m, Abschluss mit Gewinde für Spannschloss!
!
Fußpunkte:!
Material: S235JR!
Abmessungen: gem. Statik!
!
Druckkonsolen für Balkone:!
Material: Edelstahl!
Apl. 250*20-250,!
daran U-Eisen UPE 200 l = 250 mm!
Abmessungen: gem. Statik!
!
Statik. Pos. D-13, D-14!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik - in Abstimmung!
mit Werkplanung Balkon!
!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.8-12!
!
!
Wendeltreppe Stahl!
Wendeltreppe, Stahl!
!
Treppenabmessungen: 100 x 100 cm!
Steigungen: 13 Stück!
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!
Geschoßhöhe: 2,55!
!
Anlage komplett endlackiert für 1 Geschoß mit allen!
Befestigungen usw.!
Podestabschluss bauseits. !
!
Schiefe Wendeltreppe aus Stahl mit einer schiefen!
Spindel, einläufig!
Trittstufen hergestellt aus Stahlprofilen 2 mal gekantet!
mit Radius für Spindelanschluss!
!
Spindel: Rundrohr d = ca.177,8 x 6,3 mm!
Trittsufe: Blech 3 mm!
!
Liefern und montieren. Treppe kann fertiggebaut auf die!
Baustelle geliefert und montiert werden. Treppe kann!
ohne Kranhilfe in die Geschosse gebracht werden -!
bzw. Kran wird gestellt.!
!
Hinweis:!
Aufgrund der geometrischen Bedingungen ist für die!
Raumgewinntreppe (1m²-Treppe) die DIN 14975!
Bodentreppen / Leitertreppen ausschlaggebend. !
Die gut zu begehende „1-m²-Treppe“ gehört zu dem!
Bereich der Leitertreppen und ist eine attraktive!
Alternative zu Einschub- und anderen!
Raumspartreppen. Für die Erschließung von!
Aufenthaltsräumen ist ein zweiter Rettungsweg ins Freie!
oder in einen anderen notwendigen Treppenraum!
erforderlich.!
!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.:  5.4.1!
!
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5.1!
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5.3!
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1!
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1!
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Stundenlohnarbeiten Meister!
Meisterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichen Bauleitung.!
!
!
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter!
Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichen Bauleitung!
!
!
Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter!
Hilfsarbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichenBauleitung!
!
!
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