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Vorbemerkung
Allgemeines

Der aus zwei zweigeschossigen unterkellerten Wohnblécken mit jeweils vier Hauseingéngen ausgestattete Baukomplex
aus den Jahren 1966 (1.BA Haus A-C) bzw. 1968 (2.BA Haus D-H) soll energetisch aufgewertet und das bisher ungenutzte
Dachgeschoss fiir Wohnzwecke ney hergerichtet werden. Hierzu wird das bestehende Dach abgetragen und in
verdnderter Hohenlage und Neigung neu gerichtet. Dabei entstehen je Hauseingang zwei neue Dachgeschosswohnungen
mit Zugangsmaéglichkeit in den nicht zu Wohnzwecken nutzbaren Spitzboden. Das neue Dach ist als Pfettendach mit
Mittel- und Firstpfette geplant, die Fusspfetten sind am Wandkopf der in Leichtbauweise erstellten neuen

Lediglich die Pfetten des 1.BA werden in Haus C neu beleuchtet .Fiir den Nachweis der Griindungsbauteile sind beide

Baustoffe

Beton Bestand B225 Hohlkdrperdecke System Pillat mit 0d=13+3=16,0cm, neu C20/25
Betonstahl Bestand BSt 420/500S,M, neu BST 5005(A)

Bauholz C24(510) im Bestand und neu sowie GL24H(BSchH.)

Baustahl S235 JR

Berechnungsgrundlagen

1. Die Statischen Berechnungen Bestand fiir Bauabschnitt 1(Hauser A-C, aufgestellt Mai 1966) sowie Bauabschnitt
2(Héuser D-H, aufgestelit Juli 1968)vom Biiro Dr. Bennewitz u. Co., ggf. auszugsweise beigelegt

2. Diverse Grundrisse/ Ansichten mit und ohne statische Eintrége aus dem Jahre 1966/1968 sowie

Ausfiihrungspline, ggf. auszugsweise beigeheftet

Planung der Architekten vom 28.09.2012

4, Baugrunduntersuchung des Ingenieurbliros ERWATEC vom 27.04.2012

w

Technische Baubestimmungen

Es gelten die zur Zeit gultigen Vorschriften und Normen

Literatur

Schneider »Bautabellen fiir Ingenieure*, 17.Auflage , Werner Verlag
EDV

Statikpaket Friedrich und Lochner GmbH
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C-1,2,3

Situation

Dachstuhlkonstruktion Haus C

Die hier diskutierten Positionen sind exakt baugleich zu Haus D, weiter siehe dort!
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- C-4

Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Mittelpfette

Zur Balkonseite orientierte Mittelpfette, Zwischenstiitzungen in den neuen, grundfesten
Leichtwdnden Fiir die erste Zwischenstiitzung wird aus Montagegriinden ein Gelenk vorgesehen!

vergleiche bei Pos. D-1 bei Gebiude D

vergleiche direkt bei Gebiude D, dort Pos. D-4

g = 4,80 KN/m
S =2,0KN/m
q =1,7 KN/m

Dreifeldtréger mit Gelenk an der ersten Zwischenstlitzung

C24 (S10) NkI 1

weiter wie Folgeseiten der EDv
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c-4

Durchlauftriger DLT10 02/2012/C Win7

Mafstab 1:75

)
-

4524 b/n=14/24 2 b/h=14/22 ~ ZXb/h=14/22 4

Holztrdger iber 3 Felder €24

System Lange Querschnittswerte
Feld L (m) b(em)  h{(cm) ly (cm4)
[ 1 325  konstant 14.0 240  16128.0
2 3.50 konstant 14.0 22.0 124227 ;
3 3.50 konstant 14.0 22.0 12422.7 I

' Gelenke : in Feld 2 beix =0.00 m !

Trdgerbezogene Lasten {kN,m)

Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast tiber L 2=tinzellast bei-a
{kN,m) 3=Einzelmoment bej 3 4=Trapezlast von a - a+b
S5=Dreieckslast tber L 6=Trapezlast (iber L '
Typ EG Gr VK g l/r q_l/r  Fak. Abst. Lb/Lc ausPOS  Phi
1) 4.80 200 1.00 |
1 A 0.00 1.70 1.00 |
, Einwirkungen:
NrKI Bezerchnung w0 yi w2 Y KLED
A 1 Wohnraume 070 050 030 150 mittel
J 3 Schnee bis NN +1000m 0.50 o. 20 0.00 150 kurz

Alle Emwurkungen werden als unabhanglge betrachtet

g

Ergebnisse fiir 1-fache Lasten

Feldmomente Maximum (kNm, kN) i
Feld Mf M i Mre Vi Vre |
1 x0= 1.63 11.22 0.00 0.00 13.81 -13.81 |
2 x0= 141 8.42 0.00 -10.18 11.97 -17.78
3 x0= 209 8.42 -10.18 0.00 17.78 -11.97 |



005

Myd [ kNm]
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Stutzmomente Maximum (kNm, kN )
Stutze M ki Mre Vi Vre max F min F
1 0.00 0.00 000 1381 1381  7.80
2 0.00 0.00 -13.81 11.97 25.78 13.29
3 -13.02 -13.02 -18.59 18.59 37.19 21.00
4 0.00 0.00 -11.97 0.00 11.97 5.49
Auflagerkrafte (kN)
Stitze aus g max ¢ min q Vollast max min
f 1 7.80 6.01 0.00 13.81 13.81 7.80
’ 2 14.10 11.68 -0.81 24.97 25.78 13.29
i3 21.00 16.19 0.00 37.19 37.19 21.00
4 6.30 5.67 -0.81 11.16 11.97 5.49
: Summe: 49.20 39.54 -1.62 87.13 88.74 47.58
E'rg-e'bniss'e flir y-fache Lasten
Teilsicherheitsbelwert yG = 1.35 feldweise konstant
' Feldmomente Maximum (kNm, kN ) :
Feld Mfd Madli Mdre Vi Vre '
| 1 x0= 163 1487 0.00 000 1831  -1831 f
i 2 x0= 1.44 11.65 0.00 -12.30 16.20 -23.23 ‘
L_ 3 x0= 2.06 11.65 -12.30 0.00 23.23 -16.20 !
Stutzmomente Maximum {kNm, kN ) |
Stiitze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F '
E 1 0.00 0.00 0.00 18.31 18.31 7.80
[ 2 0.00 0.00 -18.31 16.20 34.51 12.69
3 ~17.25 -17.25 -24.64 24.64 49.28 21.00
§ 4 0.00 0.00 -16.20 0.00 16.20 4.89
MaBstab  1:100
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Vzd[kN] -3;

_24],! -24.6

-1q]

El-,-

i
16;he.3 )1/

24 i

32

. Bemessung: DIN 1052:2008 (24
Nutzungsklasse 1 kdef=0.60 yM=1.30

Emean = 1100 kN/cm?2 Gmean = 69 kN/cm2
| fm,k,My = 24.0 N/mm2 fm,k,Mz = 24.0 N/mm2
fv,k, vz = 2.0 N/mm2 fv,k,Vy = 2.0 N/mm2

Spannungen mit -FLBemH0901 gerechnet. {Version 9.0.2.2)
Normalspannungen

' Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten,

Feld X My,d od,0 od,u km kmod od/fm,d
Nr.  (m) (kNm) ( N/mm2 )
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
163 14.87 -11.07 11.07 1.00 0.90 0.67
3.25 0.00 0.00 0.00 1.00 0.90 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.44 11.65 -10.31 10.31 1.00 0.90 0.62
3.50 -15.52 * 13.75 ~13.75 1.00 0.90 0.83
3 0.00 -15,52 * 13.75 -13.75 1.00 0.90 0.83
2.06 11.65 * -10.31 10.31 1.00 0.90 0.62
3.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00
* > umgelagert nach DIN 1052:2008 8.1 (6)
Bei Querschnittsspriingen sind zusitzliche Nachweise erforderlich.
: Schubspannungen
| Stlitze x . vz,d D kmod Td/fv,d -
{ N {m) (kN) (N/mm2)
1 re 0.240 15.60 0.70 0.90 0.50
2 i 0.240 -15.60 0.70 0.90 0.50
re 0.220 13.72 0.67 0.90 0.48
310 0.220 -22.16 1.08 0.90 0.60 *
re 0.220 22.16 1.08 0.90 0.60 *
4 | 0.220 -13.72 0.67 0.90 0.48

* :Schubfestigkeit nach DIN 1052, 10.2.9 (4) um 30% erhéht.
Bei Querschnittsspriingen sind zusétzliche Nachweise erforderlich.
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: Nachweis éebrauchsta_ugtichkeit nach DIN 1052:2008 kdef = 0.60
TAUWg g <L/300Wgp e Woing < 1/200 Winperm < L/200

WE wq wifin

' Feld X inst  fin inst rare perm rare perm i
Nr. {m) {cm) { cm ) { om )

1 163 0.39 0.63 0.26 0.29 0.07 092 0.70 0.43

|2 1.75 0.28 0.45 032 034 0.08 0.80 0.53 0.31

i 3 1.75 0.28 0.45 0.32 034 0.08 0.80 0.53 0.31
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C5 Mitteipfette
Situation

Zur Treppenhausseite orientierte Mittelpfette liber 2 Felder, Zwischenstiitzungen in der
Treppenhausldangswand.

Skizze dazu
vergleiche bei Pos. D-1 Gebiude D
Belastung
vergleiche direkt bei Pos. D-4
g =4,80 KN/m
3 =2,0KN/m
q =1,7 KN/m
System
Zweifeldtrager iiber 2,50/3,50m
Material
C24 (S10) NkI 1
Berechnung

weiter wie EDv!

Gewihit b/d= 14/22
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Durchlauftrdger DLT10 02/2012/C Win7
Mafistab 1:50
LT T T T e b e A VT T T3 T L T TTTT 1s
]Ll ] J,ill'l_;,,,i‘HH,L,,JLlli,il]illi‘l,'Hle‘HHllHlIl‘l ] ﬂz.o
EERERRY Lot d by ddis
S \VIJ/ S A A R T O A X‘Zsrf‘if'
S e T T T e R B0 S R L |
2,50 3,50 L
—
£,00
Holztrager uber 2 Felder C24
System Lange Querschnittswerte
Feld L (m) b{em) h{cm) ly (cm4)
1 2.50 konstant 14.0 22.0 12422.7
| 2 3.50  konstant 14.0 220  12422.7
Trégerbezogene Lasten (kN,m) ;
Belfastung Lasttyp : 1=Gleichlast tiber L 2=Einzellast bei a !
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b
S5=Dreieckslast Gber L 6=Trapeziast (iber L
' Typ EG Gr VK g l/r g_l/r Fak. Abst Lb/Lc ausPQS Phi
1 ) 4.80 200 1.00
| 1 A 0.00 1.50 1.00
Einwirkungen:
Nr Kl Bezeichnung yo oyl Y2 ¥ KLED
A 1 Wohnrdume 070 050 0.30 150 mittel
1 3 Schnee bis NN +1000m 050 020 0.00 150 kurz
i Alle Einwirkungen werden als unabhéngige betrachtet.
Ergebnisse fiir 1-fache Lasten
Feldmomente Maximum { kNm, kN }
Feld Mf Mii Mre Vi Vre
f 1 x0= 0.91 3.46 0.00 -6.99 7.58 -13.17
P2 x0= 2.06 8.62 -8.98 0.00 17.09 -11.96
Stlitzmomente Maximum (kNm, kN )
Stiitze Ml Mre Vi Vre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 7.58 7.58 241
2 -10.12 -10.12 -14.42 17.42 31.84 18.41
3 0.00 0.00 -11.96 0.00 11.96 6.40
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Auflagerkrifte (kN) i
Stiitze aus g maxq min g Vollast max min
|1 3.66 3.92 -1.25 6.33 7.58 241
2 18.41 13.43 0.00 31.84 31.84 18.41
13 6.73 5.23 -0.33 11.63 11.96 6.40
Summe: 28.80 22,58 -1.58 49.80 51.38 27.22
Ergebnisse fur y-fache Lasten
Teilsicherheitsbelwert yG =1.35 feldweise konstant
Feldmomente Maximum (kNm, kN )
Feld Mmfd Mdli Mdre Vi Vre |
1 x0= 0.96 5.14 0.00 -7.89 10.66 -16.97
2 x0= 2.05 11.69 -11.44 0.00 22.61 -16.08
Stitzmomente Maximum (kNm, kN )
Stutze Mdili Mdre Vdli Vdre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 10.66 10.66 1.43 |
2 -13.47 -13.47 -19.21 23.20 42.40 18.41
3 0.00 0.00 -16.08 0.00 16.08 6.15 |
MaBstab  1:75
Myd [ kNm] -16?
Vzd[kN] -20. -19.2
-16.1

-15_
-10.

129

18.

245

Bemessung: DIN 1052:2008 C24

Nutzungsklasse 1 kdef = 0.60 yM=1.30
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Iﬁ f T Emean = 1000 kN/cm2 Gmean = 50 kN/cm2
. ol fm ok My = 24.0 N/mm2 fm, k,Mz = 24.0 N/mm2
! ~L £v,k,Vz = 2.0 N/mm2  fv,k,Vy = 2.0 N/mm2

1 14

Spannungen mit FLBemHo901 gerechnet. _('Vers;‘ion 9.0.2.2}

Normalspannungen b/h = 14/22
Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten.
Feld X My,d od,0 od,u km kmod od/fm,d
Nr. (m) {kNm) { N/mm2)
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.96 5.14 -4.55 4.55 1.00 0.90 0.27
2,50 -12,13 * 10.74 -10.74 1.00 0.90 0.65
2 0.00 -12.13 * 10.74 -10.74 1.00 0.90 0.65
2.05 11.69 * -10.35 10.35 1.00 0.90 0.62
3.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.60 0.00
* -> umgelagert nach DIN 1052:2008 8.1 (6)
Schubspannungen b/h = 14/22
| Stlitze Vz,d 10 kmod  1d/fv,d
* Nr. (m) (kN) - (N/mm2)
1 re 022 8.23 0.40 0.90 0.29
2 i 0.220 -16.78 0.82 0.90 0.45 *
re 0.220 20.76 1.01 0.90 0.56 *
3 i 0.220 -13.65 0.66 0.90 0.48
* :Schubfestigkeit nach DIN 1052, 10.2.9 (4) um 30% erhoht.
Nachwels Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef = 0.60
ul Wonst < L/300 Wiin,rare “Weinst < L/200 Wi tin,perm = L/ 200
Wg wqg wifln
. Feld X inst  fin inst rare perm rare perm n
Nr. (m) (cm} ( cm ) ( em )
1 125 0.03 0.04 0.09 0.10 0.02 0.14 0.06 0.11
2 1.75 040 0.63 031 034 0.07 0.40

097 0.71

GroBte Durchbiegung nach DIN 1052:2008 9.3 inFeld2 f=5.4mm
Durchbiegung infolge F=1.0kN in Feld2 f=0.5mm
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Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Firstpfette

Tragende Pfette in der Firstlinie. Aus Montagegriinden Stoss an der ersten Innenstiitze

vergleiche bei Pos. D-1 Gebiude D

vergleiche direkt bei Gebaude D, dort Pos. D-6
g

vergl. Hinweis oben!

€24 (S10) Nkl 1

weiter wie Folgeseiten der EDv

=3,00 KN/m

=1,50 kN/m
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Durchlauftréger DLT10 02/2012/C Win 7
MaRstab 1:75
4 Iy l i Li __‘t i l l l& H fv *J RN ” vy éf + l% l w Iy l#ﬂ 1.5
i T Sy e N By e
/524 b/n=12/20 L AN A

Holztrager liber 3 Felder €24

System Ldnge Querschnittswerte
Feld L (m) b(em)  h(cm)
1 3.25 konstant 12.0 20.0
2 3.50 konstant 12.0 20.0
3 3.50 konstant 12.0 20.0
Gelenke

in Feld 2 beix=0.00m

Tragerbezogene Lasten (kN,m)

Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast iiber L
(kN,m) 3=Einzelmoment bel a
5=Dreieckslast tiber L
Typ EG Gr VK g l/r q_l/r  Fak.  Abst. Lb/Lc
!L 1 A 3.00 1.50 1.00
Einwirkungen:
Nr Kl Bezelchnung Yo i 2
A 1 Wohnraume 0.70 050 0.30
Ergebnisse fiir 1-fache Lasten
| Feldmomente Maximum
" Feld Mf M i M re Vi
[ 1 x0= 163 5.94 0.00 0. OO 7.31
' 2 x0= 1.39 4.32 0.00 -5.74 6.23
3 x0= 211 4,32 -5.74 0.00 9.52
Sft'jtzmomente Maximum
| Stutze M li Mre Vi Vre max F
( 1 0.00 0.00 0.00 7.31 7.31
2 0.00 0.00 -7.31 6.23 13.55
| 3 -6.89 -6.89 -9.84 9.84 19.69
4 0.00 0.00 -6.23 0.00 6.23

)

ly (cm4)

8000.0
8000.0
8000.0

2=Einzellast beia
4=Trapezlast von a - a+b

=Trapezlast (iber L

ausPOS  Phi

y KLED

1.50 mittel

(kNm, kN )
Vre

-7.31
-9.52
-6.23

(kNm , kN )
min F

4.88

8.48

13.13
3.61

L.
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| Auflagerkrifte '_W( KN )
Stitze aus g max q min g Vollast max min .
1 4,88 2.44 0.00 7.31 7.31 4.88
2 8.81 4.73 -0.33 13.22 13.55 8.48
3 13.13 6.56 0.00 19.69 19.69 13.13
4 3.94 2.30 -0.33 5.91 6.23 3.61
Summe: 30.75 16.03 -0.66 46.13 46.78 30.09
- Ergebnisse fir y-fache Lasten
Teilsicherheitsbeiwert yG = 1.35 feldweise konstant
Feldmomente Maximum (kNm , kN ) e 7 |
| Feld _ Mfd Mdli Mdre Vii Vre
; 1 x0= 1.63 8.32 0.00 0.00 10.24 -10.24
P2 x0= 143 6.42 0.00 -7.12 8.99 -13.06
L 3 x0= 207 6.42 -7.12 0.00 13.06 -8.99
St(]tzmomente Maximum { KNm ,kN)
| Stutze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F
L1 0.00 0.00 0.00 10.24 10.24 4.88
| 2 0.00 0.00  -10.24 8.99 19.23 8.09
|3 -9.65 965  -13.78 1378  27.56  13.13
;_ 4 0.00 0.00 -8.99 0.00 8.99 3.22
MalBstab 1:100

Myd[kNm] -12

1

Vzd[kN] —16i
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Bemessung: DIN 1052:2008 C24

Nutzungsklasse 1 kdef = 0.60 YM =1.30

Gmean = 69 kN/cm2
fm, k,Mz = 24.0 N/mm2
fv,k, Vy = 2.0 N/mm2

_? Emean = 1100 kN/cm?
' & fm k,My = 24.0 N/mm2
L v,k Vz = 2.0 N/mm2

i1

Spannungen mit FLBemHo901 gerechnet. (Version 9.0.2.2)

' Normalspannungen  b/h = 12/20
Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten.
Feld X My.,d od,o od,u km kmod od/fm,d
Nr.  (m) (kNm) ( N/mm2 )
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.63 8.32 -10.40 10.40 1.00 0.80 0.70
3.25 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
143 6.42 -8.02 8.02 1.00 0.80 0.54
3.50 -8.68 * 10.85 -10.85 1.00 0.80 0.73
3 0.00 -8.68 * 10.85 -10.85 1.00 0.80 0.73
2.07 6.42 -8.02 8.02 1.00 0.80 0.54
3.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00
* -> umgelagert nach DIN 1052:200 3.1 (6)
Schubspannungen  b/h = 12/20
Stitze  x Vz,d D kmod td/fv,d
Nr. (m) (kN) (N/mm2)
1 re 0.200 8.98 0.56 0.80 0.46
2 i 0.200 -8.98 0.56 0.80 0.46
re 0.200 7.73 0.48 0.80 0.39
3 i 0.200 -12.52 0.78 0.80 049 *
re 0.200 12.52 0.78 0.80 0.49
4 i 0.200 -7.73 0.48 0.80 0.39
* :Schubfestigkeit nach DIN 1052, 10.2.9 (4) um 30% erhéht.
. Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef=0.60
2Ul Woing < L/300 Wy, rore Wgint  <L/200 Wgp o <L/200
wg wq wfin
Feld X inst  fin inst  rare perm rare perm n
Nr.  (m) {em) cm cm )
f 1 163 050 0.79 025 029 0.12 1.08 0.91 0.56
2 175 028 0.44 0.23 027 o011 0.71 0.55 0.31
3 175 0.28 0.44 023 027 o011 0.71 0.55 0.31
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c-7 Abfangung

Situation
Holzabfangung in Flucht der Treppenhausriickwand, in Ebene der Zangenlage, zur Unterstiitzung
derselben in gleicher Hohenlage angeordnet. Einfeldsystem liber maximal 3,50m Stiitzlinge. Das
Profil ist gleichzeitig Ober/Untergurt des liegenden Fachwerkes in Zangenlage

Skizze dazu
vergl. sinngemass bej Pos. D-7,BTD
Belastung
vergl. direkt Gebiude D, dort Pos. D-7!
g =1,60 KN/m
q = 2,8 KN/m
System
Einfeldtrager iiber maximal 3,5m Stiitzlinge
Material
C24 (S10) Nkl 1
Berechnung

weiter wie Folgeseiten der EDv
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oD
Y

C-7

Durchlauftriger DLT10 02/2012/C Win7

MaBstab 1:25

Holztrager C24

System Lénge Querschnittswerte i
Feld L (m) b(em)  h(cm) ly (cm4) '
1 3.50 konstant 10.0 20.0 6666.7 J
, Trdgerbezogene Lasten (kN,m)

Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast iiber L 2=Einzellast bei a , '
kN, m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b ;
5=Dreleckslast tiber L 6=Trapezlast lber L !
Typ EG Gr VK g/r g/t Fak. Abst. Lb/Lc ausPOS  Phi ’

1 A 1.60 2.80 1.00
" Einwirkungen: |
Nr Kl Bezeichnung w0 wl W2 Y KLED i
A 1  Wohnriume 070 050 030 150 mittel '

Ergebnisse fiir 1-fache Lasten

Feldmomente Maximum (kNm, kN ) |
Feld Mf M fi Mre Vi Vre i
1 xX0= 175 6.74 0.00 0.00 7.70 -7.70 |
. Stiitzmomente Maximum (kNm, kN )
Stuitze M i Mre Vii Vre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 7.70 7.70 2.80
5_%2‘ ................ i 0.00 0.00 -7.70 0.00 7.70 2.80
Auflagerkrafte 1 I _ (kN =y |
Stiitze aus g maxq min g Vollast max min '
1 2.80 4.90 0.00 7.70 7.70 2.80
2 2.80 4,90 0.00 7.70 7.70 2.80

Summe: 5.60 9.80 0.00 15.40 15.40 5.60
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Ergebnisse fur y-fache Lasten

Teilsicherheitsbeiwert yG = 1.35 feldweise konstant

' Feldmomente Maximum

(kNm, kN ) |
| Feld Mfd Mdli Mdre Vi Vre 1
[ 1 W= 175 8.74 0.00 0.00 11.13 -11.13 ,
Stutzmomente Maximum (kNm, kN) 5
- Stiitze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F |
é— 1 0.00 0.00 0.00 11.13 11.13 2.80
% 2 0.00 0.00 -11.13 0.00 11.13 2.80
Mallstab  1:50
Myd [kNm] - I [ T ——
» =~ el t | ! e '. e
34 \\‘! £ »IL T _"'24:4‘5 "_r“— 1 [
AN} J o P
| N I ! ! _/‘//
9 . e I |
) 9,74
12-
Vzd [kN) -12..? 111
e ) ‘/'
-6 ///lr/ i
. /[ 2.8
3 /’//—/‘]/"'"”I—-—_ _-I: ---- T-‘ I
£ | l__'__ ) —L--"’- J — _-—-»{::_,/
i
61: [ ‘! ,I’//
9 /J'"' }
i
Bemessung: DIN 1052:2008 C24 !
Nutzungsklasse 1 kdef = 0.60 YM =130 |
} i """" r Emean = 1100 kN/cm2  Gmean = 69 kN/cm2
| | QF fm, k,My = 24.0 N/mm2 fm,k,Mz = 24.0 N/mm2
| | fv,k,Vz = 2.0 N/mm2 £v,k,Vy = 2.0 N/mm2
-4
110
Spannungen mit FLBemHo901 gerechnet. (Version 9.0.2.2) ' = d _ 7
Normalspannungen  b/h = 10/20 !
i
Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten. {
Feld x My,d od,0 od,u km kmod od/fm,d 1
Nr.  (m) {kNm) ( N/mm2 ) i
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.75 9.74 -14.61 14,61 1.00 0.80 0.99
3.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80

0.00
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Position

C-7

Seite

Scﬁubspannungén b/h = 10/20

Stiitze  x Vz,d <D kmod td/fv,d
Nr. {m) (kN) (N/mm2)

|1 re 0200 9.86 0.74 0.80 0.60

2 li 0200 -9.86 0.74 0.80 0.60

- Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052.2008 kdef=0.60
zul Wq,inst & I'/300 Wfin,rare 'Wg,inst & L/ZOO Wﬁn,perm < L/ZOO

WEg wg wfin
Feld X inst  fin inst  rare perm rare perm M
Nr. (m) {cm) ( cm } { cm )

o1 175 043 068 0.75 0.88 036 156 1.04 0.65
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C-7A

Situation

_ Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Abfangung

Holzabfangung in Flucht der Treppenhausriickwand, in Ebene der Zangenlage, zur Unterstlitzung
derselben in gleicher Hbhenlage angeordnet. Einfeldsystem tiber maximal 4,25m Sthtzldnge. Das
Profil ist gleichzeitig Ober/Untergurt des liegenden Fachwerkes in Zangenlage

vergl. sinngemdss bei Pos. D7, BT D

vergl. direkt Geb&ude D, dort Pos. D-7

g =1,60 KN/m

q =2,8 KN/m

Einfeldtréger iber maximal 4,25m Stiitzlange

C24(S10) Nkl 1

weiter wie Folgeseiten der EDv
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C-7A
Durchlauftriger DLT10 02/2012/C Win7
MaRstab 1:33
FTTTTT H? I r J7 T
:H 2% RA R 7&!{ Vi
b oy b4 b)) RN E 6
| - I 4,25 ) - B
Holztrager €24 i
System Lange Querschnittswerte ;
Feld L(m) b(em)  h(cm) Iy (cm4) ]
1 4.25 konstant 16.0 220 14197.3
Tragerbezogene Lasten (kN,m) _
Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast tber L 2=Einzellast bei a i
(kN,m) 3=Einzelmoment bej a 4=Trapezlast von a - a+b !
5=Dreieckslast (iber L 6=Trapezlast (iber L
Typ EG Gr VK g l/r q_l/r  Fak.  Abst. Lb/Lc ausPOS  Phi |
1 A 1.60 2.80 1.00 |
Einwirkungen: '
Nr Kl Bezeichnung wo oyl 2 ¥ KLED {
[ A 1 Wohnriume 070 050 030 150 mittel
| Ergebnisse fiir 1-fache Lasten i
£l v N
Feldmomente Maximum (kNm, kN) |
Feld Mf M i Mre Vi Vre i
1 x0= 213 9.93 0.00 0.00 9.35 -9.35 |
| Stiitzmomente Maximum (kNm,kN) T
| Stiitze M i Mre Vi Vre max F min F |
; 1 0.00 0.00 0.00 9.35 9.35 3.40 '
|2 0.00 0.00 -9.35 0.00 9.35 3.40
! Auﬂagerkréfte (kN) |
Stiitze aus g max q min q Vollast max min f
|1 3.40 5.95 0.00 9.35 9.35 3.40
f 2 3.40 5.95 0.00 9.35 9.35 3.40
| Summe 6.80 11.90 0.00 18.70 18.70 6.80
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' Ergebnisse for y-fache Lasten
Teilsicherheitsheiwert yG = 1.35 feldweise konstant

_ Feldmomente Maximum (kNm , kN )
' Feld Mfd - Mdli Mdre Vi Vre ’
' 14.36 0.00 0.00 13.52 -13.52 :
Stlitzmomente Maximum (kNm, kN-)
' Stiitze Mdi Mdre  vdii Vdre  maxF  minF
1 0.00 0.00 0.00 13.51 13.52 3.40 _
2 0.00 0.00 -13.51 0.00 13.52 3.40

Malstab 1:50

Myd [ kNm}

s
/
il
ey
]
f
i
{
'.
—_— ]
/
W
—
\
\
)
1
\
Rt S
\
\
G
N
N,
N

o
il

/

i _

!

|
= b
g S
]

1

i

i

0

s

y

Vzd[kN] -16_

e

12
{
le

Bemessung: DIN 1052:2008 €24
Nutzungsklasse 1 kdef = 0.60 YM =1.30

[ | I Emean = 1100 kN/cm2  Gmean = 69 kN/cm2
; { 8 fmk/My = 24.0 N/mm2  fm, k,Mz = 24.0 N/mm2
| fv,k,Vz = 2.0 N/mm2 fv,k,Vy = 2.0 N/mm2

Spannungen mit FLBemHo901 geréchnet. (Version 9.‘0.2.42')‘ ;
Normalspannungen b/h = 16/22

Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten.

Feld X My,d od,0 od,u km kmod od/fm,d
. Nr. (m). (kNm) { N/mm2) ]
i 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
| 2.13 14.36 -11.13 11.13 1.00 0.80 0.75

4.25 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00
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; Schubspannungen b/h = 16/22

i Stiitze  x Vz,d 1D kmod xd/fv,d
" Nr. (m) (kN) {N/mm?2)

1 re 0.220 12.12 0.52 0.80 0.42
' 2 i 0.220 -12.12 0.52 0.80 0.42

Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef = 0.60
Wlwyie  <L/300 Winrare “Wginst < L/200 Winperm < L/200

wg wq wfin
Feld X inst fin inst  rare  perm rare perm M
Nr. {(m) (cm) { cm ) { con )

1 -2.13 044 0.70 076 090 0.37 1.60 1.06 0.55

Position

C-7A

Seite

023
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fiir Bauwesen 2012-064 Hamburger Landstrasse 19 C-8 bis C-14 “

C-8 bis C-14 weiter Dachstuhlkonstruktion Haus C

Situation

Die hier diskutierten Positionen werden exakt baugleich zu Haus D ausgefiihrt, weiter siehe dort!

Nﬁ@ﬂfﬂe oL 2 & —~&o

A
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= fir Bauwesen

C-20ff

Situation

Vorbemerkung Griindung Haus C

Flr den in 1966 errichteten Bauabschnitt 1 mit den untereinander gleichen Haustypen A-C
wurden seinerzeit Baugrundpressungen von 200 KN/m? zugelassen. Die anlisslich der jetzt
geplanten Sanierung und Neuerrichtung des Dachgeschosses vorgenommenen Baugrundanalysen
durch das Sachverstindigenbiiro ERWATEC zeigen weit geringere zuldssige Spannungen in der
Griindungsebene auf: der auf Mergel abgelegte Abschnitt 1 darf gemdss Tab. 1 des Gutachtens,
dort Zeilen 1-3 lediglich €121 bis <147KN/m? ausnutzen. Da es durch den DG-Umbau zu weiteren
LasterhShungen/Umordnungen kommt, ist eine Ertiichtigung der Griindungsbauteile Abschnitt 1
Haus A-C unumgiinglich.



“2pl2-06-4

|
|
.'5[

g.
|
|
|
|

026
J/za

e o By o
ge St. 2

[ 1%

b ! oi,
. €8
g-NEY

Il

21T
%IA ;
%
ki ’d\gn/:-

oy an 1753 (Bamm

L NG 5

A LRI DT

n
=
o0
m =)
i
wn
s |
< 1

) e e.m .
T S T al
§Q\ i ok mh_um
Ki Q ASH &%N N\\\NQ\FM R IMMWH; mmnr ) B”me..:ﬂ .Jd
Re

,.33 T migths Ny T ST

wiagg Z&:w%..m

/LAD.'[:.

b

N\\\%..& I .\u\m\.tké \@‘IQ\\M‘\ T
: wx\a\.‘s&\ :

[ wag2/9p g

9dz AN /887 -

e—roome,

PRUFINGENIEUR FOR BAUSTAﬂK-—J-/.
EDDER 46 — 4013409 -

hat 2ur SHIik A //////An!a

bau, Beton- und Stchibetonbau, Helrbew,

AR ZVE ACTESH e
POL —PLAND RA LA

5

B

£ 2

25

S

>3

ﬁs

. % v

wogeflV<ly Ty Y g 1 . i-
osipfeE R M AN F =
| 9é2:3#/ 0% Riammizavmos L d |~ 7 R TR
W/t SHE T z.oza.zxo& P | -4 e wm :_,,“_ =% HP
. L, o- o A.. b o o - .t. . — 'M ‘.ylilll.wf - o MML.\.. nl“{“ 4 d
X "4y E P §.€N\w §l3 " i - A u SO P mm.
Nz gt grT B W SRR B
Q .W \V. ¥ * . S < WU o )
gt 3 = y = Vom e (A
oSl | weazisT e ToHTy S w AR ESIIE
!\.UV:\\N P - P ..". ,.. o ) - m ,m....rwA..m...MM
_ y EGN\‘\..N, e o Yt oy reg e FEEL = Zj 2 irdim T

TVGT | sy gty e W -

=2 B SUDNEY, x4 R
wios/s/=Kg kY T 9 - o

w o \\@\\%\ \3\ wapy weg iy | TP ~US Y
B z/9 w\wt ._ TSGR TN b7 05 *H e pp| Ay )Y
TW (1 )APe . — . .

] U Em\wm.\\w 221 ts-, TN BT T BT & Y
1S f. m§ syiog .sgﬁ*w\m:w A ' e i e

»

v e

& @



V&
BA. 14

= VeV 2

Sple —~ o=

-
-

Pz

0] bf
4y o ;
Ly
4 0 ¥ 1

by =

. . &...lrm!...?r..h.,, ‘
AT

T

© < 15ty =
sl P 5

N ':

n%'

Y N
e w362/ 94n T MITSHOnY 2 ELg
N 57196 T SN RoBgirs
3 shoatioh . TECLENY 4 BEETE I
N3 TR ATTER S L 1 i Y SR = ad
HAT Bms NS L ..i_& Ol ¢ Eiig 1
3 : 3 . IR | . p = 33> 38t o
N/M. " v:uvw\wx.ﬂ%. o / &?. &&. o P EAE < d m mmm.\“m m M
N syt 4 N e T V] / AR ELEE
L. w2 T & 4.k 2| =225 28
i 3 AR it T §ed23 5%
0. wify 194 ng p 2 I e 73 771 i o] ENEEEET
$p 97T Dhs 477 2dviHos § wIKKWIZN e . B J.W_ g
SN syl T ST T 5 : . . ) ' G m ﬂ.. ﬂ..un.w:m..\u...mnnl_l
N (rsTFm) 2 T Ay AR
/i) 4 : ~3% K = dgec2xw
’ QN\\\R% PRI V g < g8 we ¥ )
e o ‘n....&&* £ .eHmTR
o ITIN | aprgyiphs Ty s SRRV
i .G\MC “I9ZISH ~Ff9 5-¥1oy . A z| § EEii%3
oOF ...\uutmx — . : AR =S as
% < i S PTTE) TR I e w_%m e —
5 rm.u. wﬁm.ﬂ&ﬁﬁl\l.\*& \M ..m.nN.. “ ' NW\ Q\ﬂ\\\%s\\‘ﬁ* .‘:.&\N ka:&b\\ “_w\a&\:_‘ii&..lmﬂ@ ....N\
— b §b§ - Ny .H S T e I B R app——
2 U Y TSP TN i p-0st W wo,pp| -
@ : ; :
o Ly P O O | L § + - Y7,
52 THA 9228 VW M e et et J gy
GO -
a [T n
s mmc o . .
R e R R S T | AT LR PR T



e

€

) e
. &
::\‘.\:":.3 L /ﬂ ce T h
B """?'/" ﬂw _ Toied
B
L E L o5 3 of 3
A 5%z N J(J}’/‘L({ OMGTL .
-~ 2L . 7
N s IXEs Y, =0l 4 E0[20mm
] < — i
Han 2sx 28 ¢ : e R
$ NN g ]
5 °5 3 i
; o e\-— £ o ! o P :
' M ~L2 - 2, .
i “LD ;’3 g - 0 o O G AR
(£ =] - - d
4 A wy g
| BSenze~ O Wi
5 g ENE b >
{ EE g-g % Di 9
k- - &t -
v e =z 3 ¥
b A = = = and : x s | RN 1 b‘ (=T
';-tm o % =] 5 Z N i ] ' f
)2 i 8 . i\ genehmig 1
fiEvsifes { s "
Bl gy iges & Betebboy, ko st
Al = . = (Y] U — )y mar o ¢
£l =20 SNy g B prees iy Nerzoglom rl.»nqu
- e s o .
-_5@ "’,.",‘;;%ﬁtﬁ Uk r Lsthcdeat
2{3 L _g :’,ig =% 1. 3 B o rednlin mhehoré@
Ecg253508 o B e aploulsicht
pl:E. S 23w g - -
Py 3 - !
[ -] 4, £ E .
Z E 573(4:5&:% l: ; ] .‘_rn 7
.-‘ S D ST I - BT SN *rmmm.wl.s- 'f'u'c,w ,u ____ u vz,
! : : e N

h

s L.«J—
"xug G {{‘ {"‘

/"/’/ﬁ" e Stk //////Aé Materialien und son s
'a.f.-77/4'14 [ég);__

*

B {3 ng
emerkungen siche Anl St F7

Fr. 4-3 R ; bl <45 e ; SYEME. 186 B $6)200m ; AufL: FEISOJMRT | (3 o

e

" 42 P - é//’,{;./{ A Sfbf//ﬁf afp, &i #é/ZOrw,f/f/ [E7Scom
TAH e bt 240, 20, Bighleon;) AV

=65
#ﬂﬁ 3,3_55_ L 3,8k J‘{:

17T

X/ﬁﬂ A/a,'ef!p/;pm .
; — ==

24 {61

ﬁ.rf -0 - / AM Wﬂn/t (Wrm Vo lf manty 1/&/% mind. 14/ Sﬁﬁﬂfg | 7t ( f: éﬂ Soi%0
Fou 8- Tnwsm winde: 4)79 e | A% b2 2o KVALUCOIMET | 905,02 : bl % 60/S0on
o 4 )mlffro/bé A4 v WV IME T Porb « bl % 350
f=== =
! Tn i Fuw Ko tnltn m,/ ale Zingweke 2007 mit
miad. Beon /éumm zu rtlegm! Wi o ’fm/ﬁu t
ind 2944 vhon 2uihT2lid anz sidnin md wit d 417 2 yt/é%
(i pt/ L)
BE] DER BEMESSUNG [N
mxSH sovenraoone e ARG o
33&6 iﬁ%t;'?mn IST . / ;ék i Pm'ﬁ 68
E ZU PRUFEN, . inhen - Postf.
:Jgg%?mvﬂ?ma“usguun SICAER 23Fglﬁiiif:§i’:€ Rute i OEEFLIS (Somet- 1

————

f
:




el : Solz—064 APAR2Ce ACIKTAI e <=

. BA 4 e ' 029 |
%/‘_ Jjﬁ//f// ln'slu.';dt; i;::;d:juplﬁﬁ ! . B[,//
. %[_ L2/ ‘, Oflng o7 an Stalische Berechnung

L2~ Hellor tlmpgnid e
Terrainkife 4% AP W filloysobte.

) 30tm Vollmaw crwirk
; mind. 7%/5/ ///41

e —

538 -Jun (Mh/ﬁ(tf/d :

—————

_ /f/gﬂw/,g'/mllﬂ/;/f///f///f[
(: Trasma'e Youdlt im Helir ﬂ/?//‘w

4
,4/ O6~Torky : NiGHT UNTERSTOTZTE WANDE SIND ALS UNBELASTETE LEICHTWANDE

NACH DIN 1055 BLATY 3, ABS. 4, MIT MAXIMAL . el 8L yofmt
/wmn‘cewmm EINSCHL. UFOHREN, _

.6/ “,/ do wor/fwr//ﬁ%r/
$7 W/M/

Wil 19 o
vl Z 777 %\/:4/ -4~

Amasiks 4010 200 - -

L |l

4/ =50/3 D

S




e o

P2o) = 2012 — OBt

/‘t\ma% Nm'l(&

“1
%ﬁ /4// //é r-’;"‘ f-: Hinsich? .-:,.,,;ruﬁ Bl,/;z
T bTUf1 ettt | St vy

(7J 41~ JMMW /f/ﬂd/im/n?l
Tty

U A
V22 L 27t ~ 4104 -+ -
A 023820 <8134 ~+-
£/{w /;ﬂ "’g;_-_z_fz,* 0 -
& Dz
N | w
;f dm/ ///‘: //Kf/m, |
| e @L A ﬂféﬂ/h«z

ﬁm‘ v LZ/ Taugy, nu{(f;ifm/h/ﬁ/[f'%)

Q? 4,3- ///4/4/47/”/% m/ /éé }M/m Jun ty W/f/t

Tukadil - gﬁ“gﬂ& -

y s £ 1910 - -

Eiga AT c W s
r 7= 4l -

P e L4

510 35/ 30 o

= L - Ly

Tn 44 //}n/ﬁmm/w vk 4/t @'/r s her |
-325//3 it ﬂ’m %éé///éﬂ/ml/ Zu //z/é/yfm /

|




p2od s 2ol2 -cp s ANATLL ACHIBY U

SEMe 031

Ve 444166 L

T, 4

Bl 78
Statische Berechnung

/ ﬂ/'uj ﬂw/&m Zn J/&/A;/é/!fz

KTty a/m Z}’/M//{/ﬁ%ﬁé» tiud Zﬁ’J?‘/Z//'y{
LA pbtn Bitin trdnan susd mit # o
.///;,‘///?/—m

e

NICHT UNTERSTOTZTE WANOE SIND ALS UNBELASTETE LEICHTWANDE
INACH DIN 1055 BLATT 3, ABS. 4, MIT MAXIMAL R vy
RANDGEWICHT EINSCHL, PUTZ AUSZUFUHREN,

BEI DER BEMESSUNG DER FUNDAMENTE WURDE ALs
ZULASSIGE BODENPREZSUNG ,__Q?gmz_Z_z_z_ kg/cm2
ANGENOMMEN
: VOR BAUBEGINN IST ZU PRUFEN, OB DIESE BELA.
STUNG VOM BAUGRUND SICHER AUFGENOMMEN
" WERDEN KANN,

Gesamisiatik

IN STATISCHER HINSICHT GEPRUFT

qT.n
Prifnummer h-'l{'c__des
Prifingenicur fi-

fditungen Steinbeu, Bstcn-

Prifyerzsichnissas nach Ziffer 25

Al 1966

3G ustah‘(qemdﬁ\/emrdnung vom
2. August 1942 (Reichsgesetablas | §, 344) fir die Fuch-
und Stahlbetonbuy, Helzbaw,

I i eabiote CRANST HABKE, rromncenieus FOR BAUSTATIK
(.?9."3:;' §OTWT L LT HA;“TBURG-SASEL FRAHMREDDER 46 — 6018509

Hamburg-Sasel, den 2 3 ,M

59 o~ K Armall 10 i .
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C-20

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Giebelwand Haus C

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 50/30 unterhalb der der Giebelwand Hs,C gemiss
Altunterlagen, dort Pos.6.1 wie beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die Verschiebung der
Lasten in das Gebaudeinnere auf die Schottwinde (weil Kehlbalkendach zum Pfettendach wird )
werden die Trauflinien entlastet, die Giebel und Schottwinde jedoch stdrker beansprucht.

charakteristisch fiir den Giebel:

Fassade 30cm ohne Abzug (geringere Wichte der Hinterschale ignoriert)einschl. Putz
Ergénzung aufgemauert in gleicher Wichte, £ DG+5pitzbod.1,5m+3,25m)
g=(2,25+2*2,75m+1,5+3,25/2)*0,33m*18KN/m3g =65,0 KN/m

|

L)~z

s T

) 27

7

4

204 ~SFT

=
1

Lastanteil 3 Decken gemass Altstatik
£+9=8,9KN/m+15,5KN/m = 24,4 KN/m

Auflast der neuen Pfetten/Abfangungen Pos.C-4, C-5, C-6 und C-7, verschmiert auf Giebellinge
g+4=(12,0KN+12,0KN+6,2KN+7,7KN)*1/10,5m =3,6 KN/m

Eigenlast Fdmt wie Altstatik
g = 5,6 KN/m

8+q =99,00 KN/m

vorh o= 99/0,5= 198KN/m? > zulissig =137,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC Tab. 1
Grundbruchsicherheit nicht gewihrleistet!
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Sanierung

Material

System

Um den héheren Beanspruchungen gerecht zu werden, wird auf der gesamten
Bestandskellersohle eine mit einer oberen Mattenlage armierte Massivbauplatte in 15 cm Dicke
aufgelegt. Damit erhdht sich der Grundbruchwiderstand mittels erhéhter Einbindung=Auflast auf
der Grundbruchmuschel durch Eigenlast der Platte und den Biegewiderstand derselben(lediglich
50% der Lastgrésse g=5,0KN/m? charakt.angesetzt) auf

Ag= 0,15m*25KN/m3+50%*5,0KN/m?2= 6,3KN/m? = ca. 30cm Zusatzberme in Mergel mit 20KN/m?

Beton C20/25
Betonstahl BST 520/500,5,M(A)

idealisiert fir die neue Sohlplatte Einfeldtrédger mit ca. 3,40m Stiitzldnge, Bemessung
fiir fiktiv 5,0KN/m? von unten wirkend, damit ca.

Md=1,42*5%3,42/8= 10,3KNm/m kd=12/v10,3=3,7

As=2,4*10,3/12=2,06cm?/m

Gewshlt oben vollifldchig zugfest gestossen Q221, Winde am Fuss fiir »Deckenwiderlager” wie

Skizze aufrauhen, Endverankerung (wie Giebelwand hier) mit Hilti-HIT Hy 150 $10/33cm
in Mauer einbohren in ca. 12cm Héhe

Skizze dazu:

LB

LA

[ ._.e
Qﬁg%fa'r 1
Jut :

_— - Xy N R
o, ., o
.-, - ,

o.

n
LH s R0

& L Ay Newx

-
G




i1 Beratende Ingenieure VBI

E= = OSJ Ingenieure Projekt Position Seite
fir Bauwesen 2012-064 Hamburger Landstrasse 19 c-21

034

C-21

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Traufwand Hs. C

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d=50/30 unterhalb der der Traufwand BT C Siidfassade gemdss
Altunterlagen, dort Pos.6.1 wie beigeheftete Seite Auszug Altstatik Vorseite. Durch die
Verschiebung der Lasten in das Gebdudeinnere auf die Schottwinde (weil Kehlbalkendach zum
Pfettendach wird ) werden die Trauflinien entlastet, die Giebel und Schottwénde jedoch stirker
beansprucht.

charakteristisch fiir die Trauflinie:

Neue Wandtafel Holzbau incl unteres Sparrenfeld bzw. Stirn Gaube
incl Gaubensparren pauschal
g+q = 5,0 KN/m

Lastanteil 3 Decken parallel spannend wie Altstatik(vergleichsweise BT D)
g+q = 15,0 KN/m

Fassade 30cm hinreichend 0G's mit 75% wegen Fensterabzug (geringere Wichte der Hinterschale
ignoriert)einschl. Putz

g=2*2,76m*0,33m*18KN/m3*O,75+2,25*0,33m*18KN/m"'

g =37,5KN/m

Eigenlast Fdmt wie Altstatik
g = 5,6 KN/m

g+q = 63,0 KN/m

vorh o= 63/0,5= 126KN/m? < zuldssig =137,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1

weitere Betrachtungen uberfliissig, Sohle wird ohnehin aufgedoppelt wie bei Pos C-20 erliutert
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C-22

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Geb3udetrennwand Haus €

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 60/30 unterhalb der der Haustrennwand Hs C gemiss
Altunterlagen, dort Pos.6.2 wie beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die Verschiebung der
Lasten in das Geb3udeinnere auf die Schottwénde (weil Kehlbalkendach zum Pfettendach wird )
werden die Trauflinien entlastet, die Giebel und Schottwinde jedoch starker beansprucht.

charakteristisch fiir den Giebel:

Fassade 24cm ohne Abzug einschl. Putz Ergdnzung aufgemauert in gleicher Wichte,
z DG+Spitzbod.1,5m+3,25m)vergl. Skizze bei Pos, C-20
g=(2,25+2*2,75m+1,5+3,25/2)"‘0,27m"‘18KN/m3 =53,0 KN/m

Lastanteil 3 Decken gemiss Altstatik
g+q=2*(8,9KN/m+15,5KN/m) = 48,8 KN/m

Auflast der neuen Pfetten/Abfangungen Pos.C-4, C-5, C-6 und C-7, verschmiert auf Giebelldnge
g+q=ca. =3,0 KN/m

Eigenlast Fdmt wie Altstatik
B = 6,9 KN/m

g+q =112,0 KN/m

vorh 0= 112/0,6= 187KN/m? > zuldssig =147,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1
Grundbruchsicherheit nicht gewahrt, Sanierung wie bei Pos. C-20 erldutert!
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C-23

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Mittelwand Haus C

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 60/30 unterhalb der 24er Wohnungstrennwand Hs, ¢
gemdss Altunterlagen, dort Pos. 6.2 wie vorne beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die
Verschiebung der Lasten in das Geb&udeinnere auf die Schottwande (weil Kehlbalkendach zum
Pfettendach

wird ) werden die Trauflinien entlastet, Giebel und Schottwénde jedoch zusitzlich beansprucht

charakteristisch:

Neue Leichtwand DG ca.
g = 2,5 KN/m

Lastanteil 3 Decken sinng. wie Altstatik
8+0=24,8KN/m+43,0KN/m =67,8 KN/m

Mauerwerk 3 Geschosse einschl. Putz
g=2,10m"‘0,24m*18KN/m3+2”‘2,60m*0,27m*18KN/m3 =34,3 KN/m

Pfostenlasten in Anlehnung Pos. D-23 verschmiert auf ca. 10,50m Grundlinie
g*g=ca. = 10,0 KN/m

Eigenlast Fdmt wie Altstatik
8 = 6,9 KN/m

g+q =121,5 KN/m

vorh 0=121/0,60= 202KN/m? > zulassig =147,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1

Grundbruchsicherheit nicht gewahrt, Sanierung wie bej Pos, C-20 erldutert!,



g ar OSJ Ingenieure Projekt Position Seite
EB Beratende Ingenieure VBI 037

fir Bauwesen

2012-064 Hamburger Landstrasse 19 c-23

C-23

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Mittelwand BT C

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 60/30 unterhalb der 24er Wohnungstrennwand BT C gemadss
Altunterlagen, dort Pos. 6.2 wie vorne beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die Verschiebung
der Lasten in das Gebdudeinnere auf die Schottwinde (weil Kehlbalkendach zum Pfettendach

wird ) werden die Trauflinien entlastet, Giebel und Schottwénde jedoch zusitzlich beansprucht

charakteristisch:

Neue Leichtwand DG ca.
g = 2,5KN/m

Lastanteil 3 Decken sinng. wie Altstatik
£+9=24,8KN/m+43,0KN/m =67,8 KN/m

Mauerwerk 3 Geschosse einschl. Putz
g=2,10m*0,24m*18KN/m’-‘+2*2,60m”‘0,27m*18KN/m3 =34,3 KN/m

Pfostenlasten in Anlehnung Pos. D-23 verschmiert auf ca. 10,50m Grundlinie

g+q=ca. =10,0 KN/m
Eigenlast Fdmt wie Altstatik

g = 6,9 KN/m
g+q =121,5 KN/m

vorh 6=121/0,60= 202KN/m? > zulassig =147,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1
Grundbruchsicherheit nicht gewabhrt, Sanierung wie bei Pos. C-20 erldutert!.
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C-24

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Mittelwand Haus C

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 60/30 unterhalb der 11,5 Trennwand Hs. C gemadss
Altunterlagen, dort Pos. 6.2 wie vorne beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die Verschiebung
der Lasten in das Gebaudeinnere auf die Schottwénde (weil Kehlbalkendach zum Pfettendach
wird ) werden die Trauflinien entlastet, Giebel und Schottwinde jedoch zusatzlich beanspruycht

charakteristisch:

Neue Leichtwand DG ca.
g = 2,5 KN/m

Lastanteil 3 Decken sinng. wie Altstatik
g+q=22,6KN/m+2*19,6KN/m =61,8 KN/m

Mauerwerk 3 Geschosse einschl. Putz
g=2,10m"‘0,18m"‘18KN/m3+2*2,60m*0,14m*18KN/m3 =19,9 KN/m

Pfostenlasten in Anlehnung Pos. D-22verschmiert auf ca. 10,50m Grundlinie

g+q=ca. = 7,00 KN/m
Eigenlast Fdmt wie Altstatik

8 = 6,9 KN/m
8+q =98,0 KN/m

vorh 0=98/0,60= 163,0KN/m?2 > 2uldssig =147,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1
Grundbruchsicherheit nicht gewahrt, Sanierung wie bei Pos. C-20 erldutert
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C-25 Streifenfundament Bestand Treppenhauswand Haus C

Situation
Vorhandenes Griindungsbauteil b/d=60/30 unterhalb der 11,5 Trennwand Hs. C gemiss
Altunterlagen, dort Pos. 6.2 wie vorne beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die Verschiebung
der Lasten in das Geb&udeinnere auf die Schottwénde (weil Kehlbalkendach zum Pfettendach
wird ) werden die Trauflinien entlastet, Giebel und Schottwinde jedoch zusétzlich beansprucht

Belastung
charakteristisch:

Lastanteil 3 Decken sinng. wie Altstatik
g+q=0,40*2,30m*((2*(3,75KN/m’-+1,5KN/m2)+(3,75KN/m2+2,3KN/m2))

g+q =155 KN/m
Lastanteil 3 Liufe und Podeste wie Altstatik, im Mittel 10KN/m? einachsig
g+q=3*1,25*10KN/m? =37,5KN/m
Mauerwerk 4 Geschosse einschl, Putz
g=2,10m*0,24m*18KN/m:"+3"‘2,60m*0,27m"'18KN/m3 =47,0 KN/m
Pfettenlaste in Anlehnung Pos, D-22verschmiert auf ca. 4,50m Grundlinie
B+g=ca. 25KN/4,5m = 5,0KN/m
Eigenlast Fdmt wie Altstatik

g = 6,9 KN/m
g+q =112,0 KN/m

vorh 0=112/0,60= 187,0KN/m? > zuldssig =147,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1
Grundbruchsicherheit nicht gewahrt, Sanierung wie bej Pos. C-20 erliutert!
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D-1 Dachsparren

Situation
Dachsparrenkonstruktion als Bestandteil eines neu zu errichtenden Pfettendaches,
Da die jetzt neu zu erstellenden Holztafelwénde in der Trauflinie am Fuss gelenkig gelagert werden
ist der Wandkopfpunkt mit der Fusspfette als horizontal verschieblich eingefiihrt

’

Skizze dazu:
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Belastung
Eigenlast zzgl. Wind und Schnee vergl. EDvI|
System
Sparrenzug eines Pfettendaches. Horizontale Halterung in Zangenlage mittels Windfachwerk
welches regelmassig im Abstand von ca. 4-5m durch Treppenhaustingswinde gehalten wird
Material
C24 (S10) Nkl 1
Berechnung

weiter wie Folgeseiten der EDv
Sparrenprofile wie Skizze Vorseite. In einem 2.Rechengang wird aus Griinden des verbesserten
Warmeschutzes die Bemessung fiir leichte Holzbautrédger STEICO joist modifiziert
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D-1

Pfettendach D11 02/2012/C Win7

BAUSTOFF Nadelholz C24
Nutzungsklasse 2

S T = TE SEESTEET
y I l ] r l + s L i, "
o,
8 9 1~‘-§{
S o RN
.7 3 E Dy
205 ey A o,
S e 4 P >y N
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) Wind von links
SYSTEM Sparren-/Pfettendach
B Gfl = Grundfldche ,__Dfl = Dachfldche
Sparren !
Feld Lange Gfl Lange DAl {m) |
1 2.10 2.49 links 32.5 Grad 8/20 !
2 2.80 3.32 links 32,5 Grad 8/20
3 2.80 3.32 rechts 32.5 Grad 8/20
| Krre 1.00 1.19 rechts 32,5 Grad 8/20
Tr.0b 1.00 1.19
mit freiem First |
' Definitionen der Sparrenauflager i ]'
Nr Cx[kN/em] Cz[kN/cm] tv[em]
] 1 0 -1 0.0 '
| 2 -1 -1 3.0
'3 0 1 3.0
4 -1 -1 3.0 |
. BELASTUNG
: Sparren
| Dacheindeckung gl= 055 kN/m?*Dfl  EWGrp 99
| Konstruktion g2= 0.15 kN/m2Dfl
! Dachausbau g83= 0.30 kN/m?Dfl
i Mannlast Sparren P= 1.00 kN DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 EWGrp &

Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12

Geldndeh6he (i.NN h= 250 m Firsthdhe h= 1015 m
! Windanstrdmbreite b= 4500 m
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! Sparren

Regelschneelast
Schneelast links
Schneelast rechts
Schneetrauflast re
Windstaudruck
Einteilung der aerodyn. Bereiche anhand DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12
Die aerodynamischen Bereiche werden ab der Traufe angesetzt

sk
Si
si
Se
q =

0.62 kN/m?(p, =0.73)
0.62 kN/m?(p, =0.73)

0.02  kN/m (mit Faktor 0.4)

0.67

kN/m?

Wind von links

EWGrp

Windbelastung wG=  0.47 kN/m?
Windbelastung wH= 0.29 kN/m?
Windbelastung wi= -0.31 kN/m?
Windbelastung wl= -0.25 kN/m?
Unterwind wE=  0.34 kN/m?
Wind von rechts
Unterwind wD= -0.54 kN/m?
Windbelastung wG=  0.47 kN/m?
Windbelastung wH=  0.29 kN/m?
Windbelastung wl= -0.31 kN/m?
Windbelastung wl= -0.25 kN/m?
e/10= 203 m

- Unterwind wird im Bereich der Traufiiberstinde angesetzt.

- Die Ausbaulast g3 wird von den HG-Réndern bis zum First angesetzt.

weitere Lasten (Abstand und Linge im GrundriR gemessen)
121 = Einzellast vertikal
*_ Last je Balken, sonst als Flachenlasten

Wir;&iﬁzd"né i /—Geléindékéiégor:ie ‘M.kat. Binnenland' / Schneezone 2'

0.85 kN/m? Gfl EWGrp 10

9

INr Grp Typ G /r P_I/r " Fak  Abst. Lange EW Ric LF
lLVKI 121 0.50 0.50 8.70 10 o0
KLASSIFIZIERUNG DER VORHANDENEN EINWIRKUNGEN
nach  DIN 1055-100:2001-03
Nr Bezeichnung Yeup - Tinf Yo W, Yy, LED
99:g Standige Lasten 1.35 1.00 stdndig
10: SOA  Schnee bis NN +1.. 1.50 0.00 0.50 0.20 0.00 kurz
9:WIL  Windlasten 1.50 0.00 0.60 0.50 0.00 kurz
110: WIR  Wind v.re. 1.50 0.00 0.60 0.50 0.00 kurz
8:VLH  Dach (z.B. Mannl.. 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 kurz
KNICK-/KIPPLANGEN
Sparren links
Knicken in der Ebene: aus Eigenwert aber max. 0.90*Bauteillinge
Knicken aus der Ebene: kontin. gehalten
Kippen: kontin. gehalten
Sparren rechts
Knicken in der Ebene: aus Eigenwert aber max. 0.90*Bauteillinge
Knicken aus der Ebene; kontin. gehalten
Kippen: kontin.gehalten
: im Brandfall
Stab sky[m] skz[m] sB[m] sky[m} skz[m] sB{m]
1 0.00 0.00 5.81 2.49 2.49
2 0.00 0.00 5.81 3.32 3.32
3 0.00 0.00 3.32 3.32 3.32
4 0.00 0.00 3.32 1.19 1.19
Rechenteil mit BemHo (9.0.2.2)
SPARREN (li) 8/20 e=90 cm
C24, Nutzungsklasse 2, Ymer =1.3, Wertein [N/mm?]
Eomean = 11000 0,05 7333 Gpeay = 690 = 460

myk =24.00 fuk 200 fg, =21.00

5
ft,O,k =14.00
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Tragi‘éhiékeifsna?:hwelse nach DIN 1052:2008, Bem-Wérte [N/mm’]
Nachweise in der maBgebenden Situation

e S e S e WO 0 ne
| K16  PT Spannung (Feld) 3.12 < 1662 0.19 ,
| K7 PT Spannung (Stz.) 5.71 < 16.62 0.34

B T % Fa sl F
K7 ~ PTSchubspannung 0.41 < 1.38 0.30 ,
Legende: —  — "~~~ o i - T

PT=stdndig/voriibergehende Situation, A=auRergew.Sit., AE=Erdbeben

Gebfauchstauglichkeitsnachweise nach DIN 1052:2008, Durchbg. [cm]

ol e M o Wy L n

K117 Wapperm  -Wo lokal 0.19 < 1.66 200 0.11
gesamt 0.19 < 2.90 200 0.06

K71 Winrare  -Weg st lokal 0.16 < 1.66 200 0.09
gesamt 0.16 < 2.90 200 0.05

K71 Woinstrare lokal 0.07 < 1.11 300 0.07
gesamt 0.07 < 1.94 300 0.04

Verformungsanteile in fcm]

,' | standig charakt. Situation quasi-stdndige Sit.

prembination) | Wer - W - Woinst  Wan Wonst  Wafin

K117 lok 0.10 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00

ges 0.10 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
K71 lok 0.10 0.19 0.07 0.07 0.00 0.00
ges 0.10 0.19 0.07 0.07 0.00 0.00

K71 lok 0.10 0.19 0.07 0.07 0.00 0.00

i ges 0.10 0.19 0.07 0.07 0.00 0.00

SPARREN (re) 8/20 €=90cm

€24, Nutzungsklasse 2, Ymper =13, Werte in [N/mm?]

mean  =11000  Eyps "= 7333 G, = 690 Gy = 460

fm,y,k =24.00 fV,k = 2.00 fC,O,k =21.00 ft,o,k =14.00

; Tragfé_higkeitsnachweiée nach DIN 1052:2608, Bem-Werte [N/;ﬁh&é]

' Nachweise in der maRgebenden Situation

TN g . Omyabe fya n

{ K52 PT Spannung (Feld) 4.93 < 16.62 0.30

| K52 PT Spannung (Stz.) 7.89 < 16.62 0.47

Ty e n

| k59 PT Schubspannung -0.43 < 1.38 0.31

“Legende: T - - - o

PT=stdndig/voriibergehende Situation, A=auRergew.Sit., AE=Erdbeben

: Gebrauchstauglichkeitsnachweise nach DIN 1052:2008, Durchbg. [cm]

i i A 3 ‘f’vorh il qul e __L/"_ = 11 <

K117 Wi oem W lokal 0.19 < 1.66 200 0.12
gesamt 0.19 < 1.66 200 0.12

K73 Wengare W gt lokal 0.21 < 1.66 200 0.13
gesamt 0.21 < 1.66 200 0.13

K73 Wonstrare lokal 0.13 < 1.11 300 0.12
gesamt 0.13 < 1.11 300 0.12

Durchbiegung am Kragarm

K117 Wiinperm W gesamt 0.02 < 1.19 100 0.01

K109 Wiy, rare  ~Wg st gesamt 0.21 < 1.19 100 0.18

LK109 W inst,rare gesamt 0.20 < 0.79 150 0.25

Verformungsanteile in [cm]
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: sténdig charakt. Situation guasi-standige Sit,
Kombination Wy Weg, o oes Mo Wams  Wom
K117 Iok 0.11 0.19 0.00 0.00 0.00 0. 00 |
ges 0.11 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 |
K73 lok 0.11 0.19 0.13 0.13 0.00 0.00 |
ges 0.11 0.19 0.13 0.13 0.00 0.00
K73 lok 0.11 0.19 0.13 0.13 0.00 0.00 |
ges 0.11 0.19 0.13 0.13 0.00 0.00
AUFLAGERKRAFTE [kN/m)], charakteristische Werte
Stutze 1 Stitze 2 Stutze 3 Stutze 4 |
'EW max min max min max min max min i
g 080 080 369 3690 266 266 332 330 ]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SO0A 0.42 0.00 1.94 0.00 146 -0.19 231 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.51 0.51 0.84 084 -019 -019 -0.11 -0.11 !
0.00 0.00 114 1.14 0.00 0.00 0.47 0.47 I
021  -021 064 064 0.14 0.14 0.29 0.29

0.00 0.00 -0.85 -0.85 0.00 0.00 -0.59 -0 59

WIR

3
-~
Ir<T<T<T<

_MAX/MIN AUFLAGERKRAFTE _[kN/m], Design-Werte

(L3N Vg Hyg Kombl v, Hos Kombi
| 1 216  0.00 K7 107  0.00 K1

2 865 1.02 K7 625 1.71 K5

3 590  0.00 K9 359  0.00 K1
f 4 821 -0.53 K59 432 070 K5

_Min. Auflagerkréfte sind nicht fiir den Nachweis gegen Abheben | geeignet!

Lager Vo Hzus Kombi Vg Hmm Kombn

1 0.76  0.00 K6 1.07  0.00 K1 |

l 2 403 -1.28 Ké 403 -1.28 K6 |
3 314 000 K35 359  0.00 K1

L4 432 070 Ks 492 -0.89 Ke |
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D-10

Lastermittlung Wind + Schnee WS 01/2011/B Win 7

DIN -1055-4:03/2006 + Ber1:2006, DIN 1055-5:07/2005
GELANDE

Geldndehghe HUGNN = 10.0m
Schneelastzone 2
Bodenschneelast 5 = 0.85 kN/m?
Windzone 2
ReferenzWind Orer = 0.39 kN/m?
Geldndekategorie Binnenland

Winddruck q = 0.67 kN/m?
Referenzh6he Z, = 10.15m
GEBAUDE

MafRstab 1:750

2,.830958,309 6,885
; l! | |

LG
~
o
\
...
!
0 =3
@ <l
<l |
i
a— !
o H
<) |
e —

J\,

_% .......... Wi%&tich?ung
=) " — I

b, 0d 6,19

(|

10,25

Gebdudehdhe h= 10.15m
Gebdudebreite Ix = 10.25 m (d)
Gebdudeldnge ly = 45.00 m (b)
Wandhéhe hw = 6.89m
mit Satteldach
Neigung links oy= 32.5 Grad
Uberstand links lj= 0.00 m
Neigung rechts o, = 32.5 Grad
Uberstand rechts ii .= 0.00m
Uberstand Gieb.u i , = 0.00m
Uberstand Gieb.o i , = 0.00m
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LASTEN

SCHNEELAST

linke Dachfliche

Dachschneelast 5= 0.62 kN/m?
rechte Dachfliche

Dachschneelast 5= 0.62 kN/m?
WINDLAST, ® = 0 Grad

Einflussbreite e= 20.30 m
Einflussfiche A= 10.0 m?

Bei Dachiiberstanden ist nach DIN 1055-4 als Windunterstrémung
immer die Windlast der angrenzenden Wandfliche anzusetzen.

N/d=099;  e/d=198

| Bereich Bauteil I[m] him]  g[kN/m?) Coe10 | WIKN/m?]|
D Wand links 45.0 0.67 0.80 0.54
E Wand rechts 45.0 0.67 -0.50 -0.34
A Giebel un 4.1 0.67 -1.20 081 —
B 6.2 0.67 -0.80 -0.54
A Giebel ob 4.1 0.67 -1.20 -0.81
B 6.2 0.67 -0.80 -0.54
! Bereich - Bauteil I, [m] L Im]  qlkN/m?] Coe, 10 WIKN/m?]
F DF Giebel un 2.0 5.1 0.67 0.70 0.47
G 2.0 34.9 0.67 0.70 0.47
F DF Giebel ob 2.0 5.1 0.67 0.70 0.47
H 3.1 45.0 0.67 0.43 0.29
J 2.0 45.0 0.67 -0.50 -0.34
| 3.1 45.0 0.67 -0.40 -0.27
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D-1.

Holztrdger HO7 01/2012/A win 7

MafBstab 1:33

T —

R

S5l760/24¢

[EERS A e RS e SRR S E A

1
& (-
L L

i § 1

- to

0 =500

! e——— 2800
45 2036 .90 2733
e o 8848
[ Fidchenlast: stindige Flschenlast g = 1,00 k/m2
j verdnderliche Flichenlast q=0,62kN/m2 EW J
{'U;ﬁb.er;lme;sshuh'gmdés séﬁréghen Sparren aus Griinden des Wéirmescﬂatzes.
| Die Eigenlasten der Konstruktion werden mit dem cos des
! Neigungswinkels Dach korrigiert zu
5
 (0,55+0,15+0,30)*1/cos 32,5°= 1,20 KN/m? Projektion
Bemessung:  $160/240 (ETA-06/0238:2010) Nutzungsklasse 1
Feld X My,d zul My, k km kmod M
Nr.  (mm) {kNm) (kNm)
I 0 0,00 11,87 1,00 0,00 0,00
841 0,81 11,87 1,00 0,90 0,10
i 2103 -1,02%* 11,87 1,00 0,60 0,19
L2 0 -1,03 11,87 1,00 060 | 0,19
1610 1,62* 11,87 1,00 0,90 0,20
2800 0,00 11,87 1,00 0,90 0,00
 Die auf Druck beanspruchten Gurte mussen im Abstand von
10 * Trigerbreite ausgesteift sein.
. * ->umgelagert nach DIN 1052:2008 8.1 (6)
Stitze  x Vz,d zul Vz,k kmod n
Nr. {mm) (kN) (kN)
1l re 263 0,75 12,64 0,42 0,18
2 i 285 -1,61 12,64 0,42 0,39
re 285 1,99 12,64 0,42 0,49
3 i 263 -1,32 12,64 0,42 0,32
Auflager  zul Fk nach ETA-06/0238-2010 Tabelle 7
Stutze b d max F zul Fk kmod n
Nr. {mm)  (mm) (kN) {kN)
1* 45 60 1,93 13,30 0,90 0,21
2% 90 60 6,98 23,60 0,90 0,43
3* 45 60 2,72 13,30 0,90 0,30

* > mit Auflagerverstirkung

e =900 mm

et s+ e st cmm '
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Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef = 0,60
zul Wq,inst < L/300 Wfin,rare “We inst S L/200 me,perm < L/ZOO |

wg
Feld X inst  fin
Nr.  (mm) {mm)

1 1052 0,3 0,9
2 1400 1,1 2,5

[ Auﬂégefkréfté

Stutze 1
EG max min
i g 0,86 0,86
f J 0,59 -0,15
§Sum 1,45 0,71

inst

0,0
0,2

Stlitze 2
max

3,65
1,88

5,53

wq wfin {

rare  perm rare perm n

mm ) ( mm )

0,0 0,0 0,9 0,9 0,09
0,0 0,0 2,5 2,5 0,18 !

(kN/m)

Stutze 3
min max min

3,65 1,38 1,38
0,00 0,76  -0,05

3,65 2,13 1,33

Die Herstellerangaben der STEICO AG sind zu beachten.

Bei Fragen wenden Sie sich bit

Aussteifung des Druckgurtes

Die auf Druck beanspruchten Gurte missen im Abstand von ——
10 * Trégerbreite gegen seitliches Knicken ausgesteift werden. ™~ —

VO CEREMrENE
AN PO p

FesT
2 (s.vep

te an die Anwendungstechnik der STEICO AG.

L TARDINOUTZ UG .’

NUATFALAVNEED &= 'Uz'f'" =T Bueys=

=o
M)

UNE  IN EEOM IS vend

L dxmy Uop AN BENTEND ANNIZLNG B LN Hoe
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D-2

Situation

Gaubensparren

Gaubensparren wie im Schnitt bei Pos. D-1 dargestellt. Das Profil wird lediglich mit einer
abgeklebten Brettschalung gedeckelt und ist stirnseitig tber Balkenschuh mit dem in gleicher
Hohenlage gelegenen Gaubensturz zu verbinden. Die Wahl des Profils erfolgt konstruktiv mit 8/20
oder STEICO-Profil wie Regelsparren.

Weitere Nachweise entbehrlich
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D-3

Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Zangenlage

Zangenlage als Fussboden fiir nicht zu Wohnzwecken geeignete Spitzbodenebene. Das Profil
spannt (iber 2 Felder mit 2,20 und 3,40m. Kontinuitit lediglich im Bereich des Treppenhauses,
sonst Stoss an der Mittelstiitzung

vergleiche bei Pos. D-1

Eigenlast zzgl. Dielung/Verkleidung
8=0,15KN/m?+0,15KN/m3+0,30KN/m? =0,60 KN/m?

Verkehrslast
q =1,00 KN/m?

Zweifeldtrdger mit Gelenk an der Zwischenstiitzung

C24 (S10) Nkl 1

weiter wie Folgeseiten der EDv
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Durchlauftrdger DLT10 02/2012/C Win7

MaBstab 1:50

—-C24 b/h=8/16

2,20 3,40

e Ey
5,60

Holztrager tuber 2 Felder €24

System Lange Querschnittswerte

Feld L (m) b(cm) h{cm) ly (cm4)
1 2.20 konstant 8.0 16.0 2730.7
2 3.40 konstant 8.0 16.0 2730.7

Gelenke : in Feld 2 beix=0.00 m

Tragerbezogene Lasten (kN,m)

Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast tiber L 2=E|'nzelléét bei a
{(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b
5=Dreieckslast uber L 6=Trapezlast tiber L
Typ EG Gr VK gl/r q_l/r  Fak. Abst. Lb/Lc ausPOS
1 A 0.50 1.00 0.90
Einwirkungen:
Nr Kl Bezeichnung (V[ vl y2 Y KLED
A 1 Wohnrdume 070 050 0.30 1.50 mittel

Ergebnisse fur 1-fache Lasten

Feldmomente Maximum {kNm, kN )
Feld Mmf Ml Mre Vii Vre
1 x0= 1.10 0.82 0.00 0.00 149 -1.49
2 X0= 1.70 1.95 0.00 0.00 2.30 -2.30
Stutzmomente Maximum (kNm, kN)
Sttitze M i Mre Vii Vre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 1.48 1.49 0.49

2 0.00 0.00 -1.48 2.29 3.78 1.26
3 0.00 0.00 -2.29 0.00 2.30 0.77

Position

D-3

Phi

| —

Seite

05

N2
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Auflagerkrifte (kN)
Stutze aus g max q min q Vollast max min

1 0.49 0.99 0.00 1.49 1.49 0.49

2 1.26 2,52 0.00 3.78 3.78 1.26

3 0.77 1.53 0.00 2.30 2.30 0.77
Summe: 2.52 5.04 0.00 7.56 7.56 2.52

Ergebnisse flr y-fache Lasten
Teilsicherheitsbeiwert yG = 1.35 feldweise kanstant

Feldmomente Maximum (kNm, kN )
Feld Mfd Mdli Mdre Vi Vre :
[ 1 x0= 110 1.18 0.00 0.00 2.15 -2.15
,' 2 x0= 1.70 2.83 0.00 0.00 3.33 -3.33
Stutzmomente Maximum (kNm, kN)
Stutze Mdii Mdre vdli Vdre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 2.15 2.15 0.49 ?
2 0.00 0.00 -2.15 3.33 5.48 1.26
3 0.00 0.00 -3.33 0.00 3.33 0.77 !

MakRstab 1:50

Myd [ kNm]
0.8 0.65 -
1.18
B
2783
Vzd[kN] -3.6 _3.33
2 -2.15
-1.8..
~0.9

0.970.49

1.8

5 77 2.15
-

. 6. ' 3.33

Bemessung: DIN 1052:2008 C24
Nutzungsklasse 1 kdef = 0.60 YM =130

i Emean = 1100 kN/cm2 Gmean = 69 kN/cm2
F o fm, k, My = 24.0 N/mm2 fm, k,Mz = 24.0 N/mm2
‘ fv, k,Vz 2.0 N/mm2 fv,k,Vy = 2.0 N/mm2

i
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Spannungen mit FLBemHo0901 gerechnet. (Version 9.0.2.2)
Normalspannungen  b/h = 8/16

Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten.

Feld X My,d od,0 od,u km kmod od/fm,d

Nr.  (m) (kNm) ( N/mm2)

1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.10 1.18 -3.47 3.47 1.00 0.80 0.23
2.20 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.70 2.83 -8.29 8.29 1.00 0.80 0.56
3.40 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00

- Schubspannungen  b/h = 8/16

Stlitze x Vz,d D kmod td/fv,d

Nr. (m) (kN) {(N/mm2)

1 re 0.160 1.84 0.22 0.80 0.18

2 1 0.160 -1.84 0.22 0.80 0.18
re 0.160 3.01 0.35 0.80 0.29

3 i 0.160 -3.01 0.35 0.80 0.29

Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef=0.60
zul Wonst < L/300 Wifin, rare Weinst < L/200 Whinperm < L/200

wg wq wfin
Feld X inst fin inst rare  perm rare perm ]
Nr.  (m) (cm) ( cm ) ( cm )
1 1.10 0.05 0.07 0.09 011 0.04 0.18 0.12 0.12

2 170 026 0.42 0.52 062 0.25 1.03 0.67 0.46

Position

D-3
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D-4

D-4

Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Mittelpfette

Zur Balkonseite orientierte Mittelpfette, Zwischenstiitzungen in den neuen, grundfesten

Leichtwdnden Pos. D-14ff. Fiir die erste Zwischenstiitzun

vorgesehen!

vergleiche bei Pos. D-1

Eigenlast
g8

aus Pos. D-1(2)
8

aus Pos. D-3(3)
g=0,8KN/m/0,9m

8

aus Pos. D-1(2)
s

aus Pos. D-3(3)
a=1,5KN/m/0,9m

Dreifeldtrager mit Gelenk an der ersten Zwischenstitzung

C24 (S10) NkiI 1

weiter wie Folgeseiten der EDv

g wird aus Montagegriinden ein Gelenk

=0,20 KN/m

=3,70 KN/m

=0,90 KN/m

=4,80 KN/m

=2,0KN/m

=1,7KN/m
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MaBstab  1:100
wb d I T T T TT] J_HHH‘.HHlLHélél;i,’&éi;l&illHl—llﬂ
¢ HHHHMHHJ!JJHHIHHH!H;H‘H}lHH}% Ny 1—%2.0
7 ] ] ! I rT T ! ©
A A A A A e Lol Ll
| N \} ¥ i ‘./ ) i ) ki iy “l/ ‘;I L v Y \1/ ¥ ¥ ] ‘I ¥ § \ / ﬁ“w’
ERSEL: ]
HC24 b/h=14/26 i “ H
| 4,00 L 3,70 | 4,40 *){L
A K
lﬂligz 3,01 lho 3,57 L6 4,28 iz
_jl il 12,26 T
Holztrager iiber 3 Féldér C24
System Lange Querschnittswerte ]
, Feld L (m) ( b{em)  h(cm) ly (cm4)
[ 1 400  konstant 140 260  20505.3
2 3.70 konstant 14.0 26.0 20505.3
3 4.40 konstant 14.0 26.0 20505.3
' Gelenke : inFeld 2 beix =0.00 m
Tragerbezogene Lasten (kN,m)
Belastung  Lasttyp : 1=Gleichlast iiber L 2=Einzellast bei a
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b ’
. S=Dreieckslast tiber L 6=Trapezlast liber L :
. 1
. Typ EG Gr VK g l/r q_l/r  Fak.  Abst. Lb/Lc ausPOS  Phi ;
1) 4.80 200 1.00 !
L1 A . 000 170 100 e
Einwirkungen: .
" Nr Kl Bezeichnung vo  wl w2 Y KLED .
A 1 Wohnriume 070 050 030 150 mittel
J 3 Schnee bis NN +1000m 050 020 0.00 1.50 kurz
;qumlle Ein@irkunge?\herden als unabmﬁgngige betrachtet. ]
| Ergebnissé fiir 1-fache Lasten :
: Feldmomente Maximum (kNm, kN)
' Feld Mf M i M re Vii Vre :
1 x0=2.00 17.00 0.00 0.00 17.00 -17.00
2 xX0= 144 8.79 0.00 -12.95 12.22 -19.23
3 x0= 260 13.78 -14.93 0.00 22.09 -15.31
i Stltzmomente Maximum { kNm ,- kN )
Stutze M li M re Vi Vre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 9.60
2 0.00 0.00 -17.00 12.22 29.22 14.45
3 -17.82 -17.82 -20.54 22,75 43.29 24.45
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I StUtzm(-)mente-Maxir'num . ( kNm,kN) a1
! Stiitze M ki M re Vi Vre max F min F .
b AL ——— s - e}
L 4 0.00 0.00 -15.31 0.00 15.31 7.62
Auflagerkrafte {kN)
Stutze aus g max q min g Vollast max min
1 9.60 7.40 0.00 17.00 17.00 9.60
2 15.76 13.46 -1.31 27.91 29.22 14.45
3 24.45 18.84 0.00 43.29 43.29 24.45
4 8.27 7.03 -0.66 14.65 15.31 7.62
Summe: 58.08 46.74 -1.97 102.85 104.82 56.11

| Ergebnisse fir y-fache Lasten ;
Teilsicherheitsheiwert yG = 1.35 feldweise konstant |

- Feldmomente Maximum (kNm, kN ) v _
' Feld Mfd Mdli Mdre Vi Vre !
I x0=2.00 22.53 0.00 0.00 22.53 -22.53 |
2 x0= 1.49 12.46 0.00 -15.12 16.75 -24.93
3 x0= 257 18.77 -18.56 0.00 29.00 -20.56 |
Stlitzmomente Maximum " {(kNm, kN }
Stiitze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F
D1 0.00 0.00 0.00 22.53 22,53 9.60
P2 0.00 0.00 -22.53 16.75 39.28 13.46 |
{ 3 -23.61 -23.61 -27.22 30.15 57.37 24.45
} 4 0.00 0.00 -20.56 0.00 20.56 7.12 |

Mafstab 1:125

Myd [ kNm] —24_I -23.6

Vzd[kN] -32-’

-24]
-16.

24¢
32!
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Bemessung DIN 1052 2008 C24
' Nutzungskiasse 1 kdef = 0.60 yM=1.30

| | Emean = 1100 kN/cm2 Gmean = 69 kN/cm2
'S fm, k,My = 24.0 N/mm2 fm, k,Mz = 24.0 N/mm2

| —r fv,k, vz = 2.0 N/mm2 tv,k,Vy = 2.0 N/mm2
14 |
Spannungen mit FLBemH0901 gerechnet (Version 9.0.2.2)
- Normalspannungen . b/h = 14/26 |
. Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten. . '
Feld X My,d od,o od,u km kmod od/fm,d :
Nr.  (m) (kNm) ( N/mm2) i
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
2.00 22.53 -14.28 14.28 1.00 0.90 0.86
4,00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.90 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.49 12.46 -7.90 7.90 1.00 0.90 0.48
3.70 -21.25 * 13.47 -13.47 1.00 0.90 0.81
3 0.00 -21.25 * 13.47 -13.47 1.00 0.90 0.81
2,57 18.77 -11.90 11.90 1.00 0.90 0.72
4.40 0.00 0.00 0.00 1.00 0.90 0.00
* > umgelagert nach DIN 1052; 2008 8.1 (6)
Schubspannungen b/h = 14/26 ,
Stutze x Vz,d 7D kmod td/fv,d
Nr. {m) (kN) {N/mm?2)
1 re 0300 19.15 0.79 0.90 0.57
2 i 0.310 -19.04 0.78 0.90 0.57
re 0.310 13.26 0.55 0.90 0.39
3 i 0.340 -23.39 0.96 0.90 0.54 *
re 0.340 26.32 1.08 0.90 0.60 *
4 i 0.300 -17.19 0.71 0.90 0.51
* Schubfestlgkelt nach DIN 1052 10 2 9 (4) um 30% erhéht.

Auflager  fc,90k = 250 N/mm2

Stutze b d maxF  kmod ke90 oc,90,d fc,90,d n !
Nr. {cm) (cm) (kN) {N/mm2) |

1 12,0 14.0 225 090 1.00 1.07 1.73 0.62

2 10.0 14.0 393 0.9 1.00 1.75 1.73 lo1 !
3 16.0 14.0 574 090 1.00 1.86 1.73 1.08 !l
4 12,0 14.0 206 090 1.00 0.98 1.73 0.57
Die effektlven Auﬂagerlangen sind nach 10.2.4 (48) vergroRert.

l
|
|

+ Nachweis Gebrauchstaugllchkelt nach DIN 1052:2008 kdef=0.60 |
" 2UlWoing  <L/300wg, Weinst <L/200wg o <1/200

wg wg wfin ‘

Feld X inst  fin inst  rare  perm rare perm 1 |

. Nr.  (m) (cm) ( cm ) { om ) ?
1 200 071 1.13 047 052 0.12 165 1.26 0.63
2 185 015 0.24 025 0.27 0.06 051 0.31 0.20

3 220 050 o0.81 047 051 0.12 132 0.92 0.42
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fir Bauwesen

D-5

Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Mittelpfette

Zur Treppenhausseite orientierte Mittelpfette (iber 2 Felder, Zwischenstiitzungen in der
Treppenhauslangswand.

vergleiche bei Pos. D-1

vergleiche direkt bei Pos. D-4

g = 4,80 KN/m
5 =2,0KN/m
q =1,7 KN/m

Zweifeldtrager tiber 2,50/4,50m

C24 (S10) Nkl 1

weiter wie EDv!

Gewdhlt b/d= 14/24
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Paosition

D-5

Seite
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D-5

Durchlauftrager

DLT10 02/2012/C Win7

4.50

konstant

Tragerbezogene Lasten (kN,m)

24.0

16128.0

0.00

0.00

Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast (iber L 2=Einzellast bei a :
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b
5=Dreieckslast tber L 6=Trapezlast uber L
Typ EG Gr VK g l/r g_l/r  Fak.  Abst. Lb/Lc ausPOS  Phi .
1) 4.80 200 1.00 ‘
L1 A 0.00 1.70 1.00
Einwirkungen: |
Nr Kl Bezeichnung w0 yl y2 ¥ KLED ?
A 1 Wohnriume 0.70 050 030 1.50 mittel
') 3 Schnee bis NN +1000m 050 020 000 150 kurz
j Alle Einwirkungen werden als unabhingige betrachtet. l
| Ergebnisse fiir 1-fache Lasten !
Feldmomente Maximum (kNm, kN )
Feld mf MIi Mre Vi Vre
1 x0= 077 2.53 0.00 -10.18 6.55 -14.70
2 x0= 2.65 14.60 -15.17 0.00 22.50 -15.75
Stutzmomente Maximum (kNm, kN )
Stiitze ME Mre Vi Vre max F min F |
1 0.00 0.00 0.00 6.55 6.55 -0.07 ‘
l 2 -16.20 -16.20 -17.11 22.73 39.83 22.49
3 -15.75 0.00 15.75 8.54

) MaRstab 1:50
AT P P I T T e f I P P 3 v e 3 33 3 I3 {11517
l'“ ) HHHHHLHJ’;)HlHlHH_H~HHHL|H
] i Ll Lo | |
VoV V Wy v}’ W \£ ‘i VoY \{ ¥ ..\!’ L \b 7
]
B 2,50 . e e 4,50 . L
7,00
Holztréger lber 2 Felder C24 '
. System Lange Querschnittswerte
Feld L {m} b{cm) h{cm) ly (cm4)
1 2.50 konstant 14.0 24.0 16128.0
L2 14.0
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MaRstab 1:75

Myd [kNm) —24.i

Vzd[kN]  -24,

Bemessung: DIN 1052:2008 C24

Nutzungsklasse 1 kdef = 0.60 yM =130

.| Auflagerkrafte (kN)
' Stiitze aus g max q ming  Vollast max min
1 234 4.21 -2.41 4.14 6.55 -0.07
P2 22.49 17.34 0.00 39.83 39.83 22.49
i3 8.77 6.99 -0.23 15.52 15.75 8.54
i Summe: 33.60 28.54 -2.64 59.50 62.14 30.96
Ergebnisse fiir y-fache Lasten
Teilsicherheitsheiwert yG = 1.35 feldweise kenstant
Feldmomente Maximum {kNm, kN )
Feid Mfd Mdli Mdre Vi Vre
f 1 x0= 0.86 4,18 0.00 -10.95 9.70 -18.46
l 2 xX0= 264 19.53 -19.67 0.00 29.72 -20.98
Stitzmomente Maximum (kNm, kN )
‘Stitze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F |
1 0.00 0.00 0.00 9.70 9,70 -1.87 |
2 -21.47 -21.47 -22.67 30.12 52.79 22.49
3 0.00 0.00 -20.98 0.00 20.98 8.37

061
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|_T Emean = 1000 kN/cm2 Gmean = 50 kN/cm2
. :i fm, k,My = 24.0 N/mm2 fm,k,Mz = 24.0 N/mm2
: fv,k,Vz = 2.0 N/mm2  fv,k,Vy = 2.0 N/mm2
| 14 ‘
Spannungen mit FLBemHoQOl'éerechnet. (Version 9.0.2.2)
Normalspannungen b/h = 14/24
Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten.
Feld X My,d od,o od,u km kmod od/fm,d
Nr. (m) (kNm) ( N/mm2 )
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.86 4,18 -3.11 3.11 1.00 0.90 0.19
2.50 -19.33 * 14.38  -14.38 1.00 0.90 0.87
2 0.00 -19.67 * 14.64 -14.64 1.00 0.90 0.88
2.64 19.53 * -14.53 14.53 1.00 0.90 0.87

4.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.60 0.00

* > umgelagert nach DIN 1052:2008 8.1 (6).

Schubspannungen b/h = 14/24

Stlitze  x Vz,d D kmod td/fv,d

Nr. {m) (kN) {N/mm2)

1 re 0.240 7.00 0.31 0.90 0.23

2 i 0.240 -19.97 0.89 0.90 0.50 *
re 0.240 27.41 1.22 0.90 0.68 *

3 Ui 0.240 -18.27 0.82 0.90 0.59

* :Schubfestigkeit nach DIN 1052, 10.2.9 (4) um 30% erhé&ht.

Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef = 0.60

zul woing <L/300Wg mre  Wainst <L/200 W o0y <L/200
WEg wg wfin
Feld X inst  fin inst rare perm rare perm il
Nr.  (m) {cm) - - cm ) { com )
] 1 1.50 -0.09 -0.14 -013 -014 -003 -0.28 -0.17 0.16
il 2 2.25 087 1.38 065 0.71 0.7 210 1.56 0.69

Position

D-5

Grofite Durchbiegung nach DIN 1052:2008 9.3 inFeld2 f=10.8 mm!!
Durchbiegung infolge F=1.0kN inFeld2 f=0.8 mm

Seite

06
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D-5A

Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Mittelpfette

Zur Treppenhausseite orientierte Mittelpfette tiber 1 Feld, wegen der erheblichen Stiitzlinge von
bis zu 5,10m in Stahlbauweise.

vergleiche sinngemiss bei Pos. D-1

Eigenlast
8

aus Pos. D-1(2)
g

aus Pos. D-3(1)
g= 0,5KN/m/0,9m

8

aus Pos. D-1(2)
5

aus Pos. D-3(1)
g=1,0KN/m/0,9m

=0,50 KN/m

=3,70 KN/m

= 0,60 KN/m

= 4,80 KN/m

= 2,0 KN/m

=1,1 KN/m

Einfeldtrdger wie oben erldutert iiber 5,10m.

$235JG

Gewdhlt: HEA 180

weiter wie EDv!
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MaBstab 1:33

$ i 3 d e e LT I3 I T3 ET 3504 G
\L ¥ .Y F*’ \'i/ LR \j7 V.Y VJ/ o .
] HE180A o
,L’,’.;\.L
J— 5 4 1 0 .........
Stahltrager S235 DIN 18800:1990-11
E-Modul E =210000 N/mm2
' System La'_ngé- Querschnittswerte
" Feld L{m) QNr. 1{cm4)  Wo (cm3) Wu (cm3) |
I 5.100 konstant 1 2510 0 294 0 294 0 HE180A J
Tragerbezogene Lasten (kN,m)
Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast tiber L 2=Einzellast bei a i
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b
S5=Dreieckslast tiber L 6=Trapezlast Gber L
Typ EG Gr VK g l/r g_l/r Fak. Abst. Lb/Lc ausPOS  Phi
1 ) 4.800 2.000 1.000
1 A 0.000 1.100 1.000
Einwirkungen:
Nr Kl Bezeichnung . w0 yil y2 Y i
A 1 Wohnraume 0.70 050 030 1.50
]l 3 Schnee bis NN +1000m 050 0.20 0.00 1.50
a Alle Einwirkungen werden als unabhanglge betrachtet. I
Ergebmsse fiir 1-fache Lasten
Feldmomente Maximum (kNm, kN)
Feld Mf M li Mre Vi Vre
| 1 x0= 2550 25.68 0.00 0.00 20.15  -20.15
' stitzmomente Maximum 1 ' (kNm,kN) |
Stutze Mli Mre Vi Vre max F min F i
1 0.00 0.00 0.00 20.14 20.15 12.24

[ 2 0.00 0.00 -20.14 0.00 20.15 12.24
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* Auflagerkrafte { kN )
- Stlitze aus g max g min g Vollast max min
]i 1 12.24 7.91 0.00 20.15 20.15 12.24 ]
P2 12.24 7.91 0.00 20.15 20.15 12.24 I
| Summe: 24.48 15.81 0.00 40.29 40.29 24.48 |
Ergebnisse fir y-fache Lasten ) ) ’
Teilsicherheitsbeiwert yG = 1.35 iiber Tragerldnge konstant i
Feldmomente Maximum { kNm, kN )
: i
Feld Mfd Mdli Mdre Vi Vre |
’ 1 x0= 2550 34.58 0.00 0.00 27.12 -27.12
Stiitzmomente Maximum (kNm, kN ) i
Stiitze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 27.12 27.12 12.24
2 0.00 0.00 -27.12 0.00 27.12 12.24

MaRstab 1:50

Myd [ kNm]

Vzd[kN] -32.

- Bemessung: 5235 f y,d= f;y,li / e 218.2 N/mm?2

Feld X

My,d Vz,d oo
Nr.  (m) (kNm) {kN) (
1 0.000 0.0 27.1 0
2.550 34.6 0.0 -103*
5.100 0.0 -27.1 0

cu T
N/mm?2

0 29
103* 0
0 29

* o> Normalspannungen mit Alpha_pl ( Element 750 )
*** Nachweis SigmaV nicht erforderlich ( Element 747 )

oV
Rk
*dk
*k ok

0.23
0.47
0.23

Der DrucEéurt ist kontinuierlich gehalten.
Nachweis Biegedrillknicken ist nicht erforderlich.
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. Zuléiésjge Durchbiégungen * imFeld zulf=L/300

: Feld X fg ftot f zulf 1
Nr. {m) {cm) {em) - (cm) (em)
| 1 2.550 0.80 1.32 1320 1.700 0.78

0656



=as OSJ Ingenieure Projekt Position Seite
Lll Beratende Ingenieure VBI
fir Bauwesen 2012-064 Hamburger Landstrasse 19 D-6 067

D-6 Firstpfette

Situation
Tragende Pfette in der Firstlinie. Aus Montagegriinden Stoss an der ersten Innenstiitze

Skizze dazu
vergleiche bei Pos. D-1
Belastung
Eigenlast zzgl. Zuschlag
g= =0,30 KN/m
aus Pos. D-1(3) standig
B =2,70 KN/m
g =3,00 KN/m
Schnee aus Pos,. D-1(3)
3 =1,50 kN/m
System
vergl. Hinweis oben!
Material
C24 (S10) Nkl 1
Berechnung

weiter wie Folgeseiten der EDv
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MaRBstab 1:100
bebbed e LTI _é.f.,'.ﬁﬁ,é_|_é___ b d b LDV il IA iig 1.8
L] | ‘L | | :’([7
vV v \F$¢$ r VY V¥ AR 7WVL\!/V17$
Fr = e ) . |
1 C24 b/h=12/22 2 fl |
| 4,00 | 3,70 | 4,40 5
112 3,90 112 3,58 [12 4,30 2
T R 1% B
12,26 J
Holztrager lber 3 Felder C24
- System Lange Querschnittswerte
' Feld L{m) b(cm) h{cm) ly (cm4)
1 4.00 konstant 12.0 22.0 10648.0
|2 3.70 konstant 12.0 22.0 10648.0
| 3 4.40 konstant 12.0 22.0 10648.0
l

! Gelenke : in Feld 2 beix =0.00 m

Tféigerbezogene Lasten (kN,m)

Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast uber L 2=i=_l-nzell-ast_ beia
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b
S5=Dreieckslast {iber L 6=Trapezlast iiber L
Typ EG Gr VK g l/r g l/r Fak. Abst. Lb/lLc ausPOS  Phi
1 A 3.00 150 1.00
"Einwirkungen: -
Nr Ki Bezeichnung w0 wl y2 Y - KLED
i A 1 Wohnriume 070 050 030 150 mittel
Ergebnisse fiir 1-fache L’éwsten‘
! Feldmomente Maximum {(kNm, kN)
' Feld - Mf MIi - Mre Vi Vre
1 x0= 2.00 9.00 0.00 0.00 9.00 -9.00
2 x0= 1.40 4,42 0.00 -7.46 6.31 -10.34
3 xX0= 262 7.15 -8.26 0.00 11.78 -8.02
Stlitzmomente Maximum { kNm . kN)
Stitze M i M re Vi Vre max F min F
|1 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 6.00
2 0.00 0.00 -9.00 6.31 15.31 9.32
3 -9.43 -9.43 -10.87 12.04 22.92 15.28
{ 4 0.00 0.00 -8.02 0.00 8.02 490
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" Auflagerkrifte R (kN i
, Stutze aus g max q min q Vollast . max min |
| 1 6.00 3.00 0.00 9.00 9.00 6.00 '
2 9.85 5.46 -0.53 14.78 15.31 9.32 |
3 15.28 7.64 0.00 22.92 22.92 15.28
4 5.17 2.85 -0.27 71.76 8.02 4.90 |
Summe: 36.30 18.95 -0.80 54.45 55.25 35.50
' Ergebnisse fur y-fache Lasten |
. Teilsicherheitsbeiwert yG = 1.35 feldweise konstant
| Feldmomente Maximum (kNm , kN ) A
| Feld Mfd Mdli Mdre Vil Vre g
1 x0= 200 12.60 0.00 0.00 12.60 -12.60 |
2 x0= 147 6.80 0.00 -8.87 9.26 -14.05
3 x0= 258 10.40 -10.63 0.00 16.28 -11.44
| Stutzmomente Maximum - (an_1,kN) e _g
Stiitze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F |
L1 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 6.00
2 0.00 0.00 -12.60 9.26 21.86 8.68
3 -13.21 -13.21 -15.22 16.86 32.09 15.28
4 0.00 0.00 -11.44 0.00 11.44 4.58
MaBstab 1:125
Myd[kNm] -16.
Vzd[kN] -16. -15.2
-12/ B0 A -11.4
I
-8, - a0 7,28
N //frso //#/Jr, ’lf_ll'ss
ﬁ /Jfﬁ k | L
P gV s T i FAS
7 A
6. T
10{ J7 “9.26 ~
15] 12.6 i
“16.9

20J



B 5 =5 OSJ Ingenieure Projekt
| Ll Beratende Ingenieure VBI

fir Bauwesen 2012-064 Hamburger Landstrasse 19

Position

D-6

Seite

070

| Bemessung: DIN 1052:2008 C24
Nutzungsklasse 1 kdef=0.60 yM=1.30

| r Emean = 1100 kN/cm2  Gmean = 69 kN/cm2
|
|

8 fm,k,My = 24.0 N/mm2 fm, k,Mz = 24.0 N/mm2
‘ fv,k,Vz = 2.0 N/mm?2 fv,k,Vy = 2.0 N/mm2
Spannungen mit FLBemHo901 gerechnet. (Version 9.0.2.2) E i
, Normalspannungen b/h = 12/22
. Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten.
' Feld X My,d od,0 od,u km kmod od/fm,d
Nr.  (m) {kNm) ( N/mm2 ) -
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
2.00 12.60 -13.02 13.02 1.00 0.80 0.88
4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00
2  0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
147 6.80 -7.03 7.03 1.00 0.80 0.48
3.70 -11.89 * 12.28 -12.28 1.00 0.80 0.83
3 0.00 -11.89 * 12.28 -12.28 1.00 0.80 0.83
2,58 1040 * -10.74 10.74 1.00 0.80 0.73
4.40 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00
* -> umgelagert nach DIN 1052:2008 81 (6)
Schubspannungen  b/h = 12/22 - T
| Stitze  x Vz,d 7D kmod  td/fvd
Nr. {m) (kN) {N/mm2)
1 re 0.260 10.96 0.62 0.80 0.51
2 i 0.280 -10.84 0.62 0.80 0.50
re 0.280 7.49 0.43 0.80 0.35
3 1 0.280 -13.46 0.76 0.80 0.48 *
re 0.280 15.10 0.86 0.80 0.54 *
4 i 0.260 -9.81 0.56 0.80 0.45
* :Schubfestigkeit nach DIN 1052, 10.2.9 (4) um 30% erhéht.
Auflager  fc,90k = 2.50 N/mm2 5 )
* Stlitze b d maxF kmod k%0 ©¢,90,d fc,90,d n
Nr. {cm) (cm) (kN) { N/mm2)
1 12.0 12.0 126 080 1.00 0.70 1.54 0.46
2 12.0 12.0 219 0.80 1.00 1.01 154 0.66
3 12.0 12.0 321 0.80 1.00 1.49 1.54 0.97
4 12.0 12.0 11.4 080 1.00 0.64 1.54 0.41

| Die effektiven Auflagerldngen sind nach 10.2.4 (48) vergroBert.

Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef = 0.60
2UlWenst  <L/300Wgy e -Wging < L/200 Wenperm < L/200

i wg wq - wfin
Feld X inst fin inst rare perm rare
Nr.  {m) {cm) ( cm (
td 200 0.85 1.37 043 050 0.20 1.87
| 2 185 0.18 0.29 023 026 0.11 0.55
3 220 061 097 042 0,50 0.20 1.47

perm n
cm )

1.57 0.79
0.40 0.22

1.17

0.53



mms OSJ Ingenieure Projekt Position Seite
i Beratende Ingenicure VBI

fir Bauwesen

2012-064 Hamburger Landstrasse 19 D-7 071

D-7

- Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Abfangung

Holzabfangung in Flucht der Treppenhausriickwand Pos. D-11,in Ebene der Zangenlage, zur
Unterstiitzung derselben in gleicher Héhenlage angeordnet. Einfeldsystem (iber maximal 4,50m
Stlitzldnge.Das Profil ist gleichzeitig Ober/ Untergurt des liegenden Fachwerkes Pos. D-12

A — ‘\
AL A ole. IS Xeek
qoe K~ ) =S §§‘§£ Net

&e XiSo SRE=
£ P - Vo L.
g,veoo ? _%/eo) | / L ASBNg
iy ' | Ky
I
\ﬂ:s ¥
-167=£

Eigenlast
g =0,20 KN/m
aus Pos, D-3(2)
8= 1,30KN/m/0,9m =1,40 KN/m
g =1,60 KN/m
aus Pos. D-3(2)
q=2,5KN/m/0,9m =2,8 KN/m

Einfeldtrager iiber maximal 4,5m Stiitzlinge

C24 (S10) Nkl 1

weiter wie Folgeseiten der EDv
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MaRstab 1:33

e ITTTT 0T 47 ' [ 47 :
TEyEyy AL SRS E TR LI RS2 TRRT. PPV iy o
- ¢ o4 ' L T T T S §1.6
' C24 b/h=16/22

Holztrager C24

System Linge Querschnittswerte
Feld L(m) b(cm)  h{cm) ly {cm4)
1 4.50 konstant 16.0 22.0 14197.3

' Tragerbezogene Lasten (kN,m)

i Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast Uber L 2=Finzellast bei a !
{kN,m) =Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von & - a+b
S=Dreieckslast tiber L 6=Trapezlast liber L
Typ EG Gr VK g l/r g_l/r  Fak. Abst. Lb/lLc ausPOS  Phi '

1 A 1.60 2.80 1.00

. Einwirkungen:
i Nr Kl Bezeichnung w0 wl w2 ¥ KLED
A 1 Wohnraume 0.70 050 030 150 mittel

Ergebnisse fiir 1-fache Lasten

Feldmomente Maximum (kNm, kN )
Feld Mf Ml Mre Vi Vre :
|1 0= 225 1114 0.00 0.0 9.90  -9.90 o 1
Stlitzmomente Maximum (kNm, kN )
. Stutze Mk Mre Vi Vre max F min F
1 0.00 0.00 0.00 9.90 9.90 3.60
2 0.00 0.00 -9.90 0.00 9.90 3.60
Auflagerkrafte {kN) ;
Sﬁitze A aus g max q min g Vollast max min '
1 360 630 0.0 9.90 9.90 3.60
2 3.60 6.30 0.00 9.90 9.90 3.60

Summe: 7.20 12.60 0.00 19.80 19.80 7.20
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' Ergebnisse fiir y-féche Lasten
Tellsicherheitsbeiwert yG = 1.35 feldweise konstant

. Feldmomente Maximum ( kN_m +kN)
. Feld Mfd Mdli Mdre Vi Vre
1 x0= 225 16.10 0.00 000 1431  -1431
StUtimomente Maximum {kNm, kN)
Stitze Mdli Mdre  vdii Vdre  maxF  minF
. 0.00 0.00 0.00 1431 1431 3.60
L 2 0.00 000  -1431 0.00 1431 3.60

MaRstab 1:50

Myd {kNm]

Vzd [ kN]

Bemessung: DIN 1052:2008 C24
Nutzungsklasse 1 kdef = 0.60 YM =1.30

Emean = 1100 kN/cm? Gmean = 69 kN/cm2
| Iy fm,k,My = 24.0 N/mm2 fm, k,Mz = 24.0 N/mm2
| Iv,k,Vz = 2.0 N/mm2 v, k,Vy = 2.0 N/mm2

| !
16 |

Spannungen mit FLBemH0901 gerechnet. (Version 9.0.2.2)
Normalspannungen  b/h = 16/22

Der Druckgurt ist kontinuieriich gehalten.

. Feld X My,d ad,o od,u km kmod od/fm,d
Nr. (m) (kNm) ( N/mm2 )
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
2.25 16.10 -12.47 12.47 1.00 0.80 0.84

4.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00

073
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| Schubspannungen  b/h = 16/22

' Stlitze  x Vz,d D kmod td/fv,d !
i Nr. {m) {kN) {(N/mm2) |
f 1 re 0.220 12.91 Q.55 0.80 0.45
! 2 10 0.220 -12.91 0.55 0.80 0.45
Nachweis Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052:2008 kdef = 0.60
zul Wq,mst <L/300 Wfin,rare 'wg,inst <L/200 wﬁn,perm <L/200 :
wg wq wfin "
Feld X inst fin Inst  rare  perm rare perm n
Nr.  (m) {cm) { cm ) { cm )

1 2.25 055 0.88 096 113 046 200 133 0.65
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D-7A Abfangung

Situation
Stahlabfangung in Flucht der Treppenhausriickwand Pos. D-1, in Ebene der Zangenlage, zur
Unterstiitzung derselben in gleicher Hhenlage angeordnet. Einfeldsystem (iber maximal 5,10m
Stiitzldnge. Das Profil ist gleichzeitig Ober/Untergurt des liegenden Fachwerkes Pos. D-12

Skizze dazu
o) »- AT oo
S X(se o= e Y12 +208. 8xoudes (2x)
WLLASSRNBL . N - [/ /
e S L et = ________:7___
b « / f / i
1 { i
i !
Belastung
Eigenlast
4 =0,50 KN/m
aus Pos. D-3(2)
g=1,3KN/m/0,9m =1,40 KN/m
g =1,90 KN/m
aus Pos. D-3(2)
g=2,5KN/m/0,9m =2,8 KN/m
System
Einfeldtrager (iber maximal 5,10m Stlitzldnge
Material
S235IR
Berechnung

weiter wie Folgeseiten der EDv
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Durchlauftrager DLT10 02/2012/C Win 7

MaRstab 1:33

Stahltréger 5235 DIN 18800.:1990-11

E-Modul E =210000 N/mm?2

System Lange Querschnittswerte _
" Feld L(m) QNr.  I{cm4) Wo {em3) Wu (cm3) i
f 1 5.100 konstant 1 1940.0 194.0 194.0 IPE200

- e —

. e, s

Tragerbezogene Lasten (kN,m)

Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast Uber | 2=Einzellast beig
(kN,m) 3=Einzelmoment beij a 4=Trapezlast von a - a+b
5=Dreieckslast iiber L 6=Trapezlast (iber
TYPEG Gr VK g8l/r  alfr Fak  Abst Lb/Le ausPOS  Phi
LA 1.900 2.800 1.000
Einwirkungen:
Nr KI Bezeichnung w0 wl w2 Y |
|A'1  Wohnriume 070 050 030 150 J'
Ergebnisse fiir 1-faché'f'.é-s'iér'1 - i
Feldmomente Maximum (kNm, kN )
Feld Mmf M i M re Vi Vre
| 1 x0= 2550 15.28 0.00 0.00 1199  -11.99 [
Stutzmomente Maximum (kNm, kN ) ,
' Stiltze Mii Mre Vi Vre maxF  minF !
1 0.00 0.00 0.00 11.98 11.99 4.85 |
2 0.00 0.00 -11.98 0.00 11.99 4.84 |
Auflagerkrafte (kN)
Stitze ausg max q min q Vollast max min
[ 1 4.85 7.14 0.00 11.99 11.99 4.85
| 2 4.84 7.14 000  11.95 1199 4.84
! Summe: 9.69 14.28 0.00 23.97 23.97

| S

9.69
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 Ergebnisse fiir y-fache Laster,
- Teilsicherheitsbeiwert YG =1.35 {iber Tragerlinge konstant

: Feldmdmente Maximum ok { kNm ,_kN )
Feld Mfd Mdii Mdre v Vre I'
L 1 x0= 255 2199 0.00 0.00 17.25  -17.25 J
Stutil"ho-l'h'ente Mékimum (kNm, kN ) ;
Stiitze M Mdre  vdii vdre  maxF  minf 0
1 0.00 0.00 000  17.25 17.25 4.85 . I
2 0.00 0.00  -17.25 0.00 17.25 4.84

MaRstab 1:50

Myd [ kNm)

Berﬁessung: $235 fyvd=fyk/11= 218.2 N/mm2

' Feld X My,d Vz,d GO cu T oV il
Nr.  (m) (kNm) (kN) ( N/mm32 )
lf 1  0.000 0.0 17.3 0 0 18  **x  gq4
2.550 22.0 0.0 -99*  gg* 0 *** 946
5.100 0.0 -17.3 0 0 18 *kx g4

* o Normalspannungen mit Alpha_pi ( Element 750)
*** Nachweis SigmaV nicht erforderlich ( Element 747 )

e o) et s s, w..._..._._.,........-..._...m.....__w,__.Mu..._..._h.

e,

l”Der Druckgur“tﬁi;rkomn;i;aiaﬁcl; —gghgl?é}).w T . -
Nachweis Biegedrillknicken ist nicht erforderlich.

2ulassige Durchbiegungen : im Feld " 70/ fo | /300

Feld X fg ftot f zulf n :
Nr. (m) (em)  (cm) em)  (em)

1 2550 041 107 1016 1700 0.0 2 }
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D-8 Holzstiel

Situation
Holzpfosten im DG unter der Mittelpfette Pos. D4 an der ersten Innenstiitze. Der Stiel jst
Bestandteil der Fachwerk-Innenwand Pos, D-14 und kontert am Fuss die in Richtung Balkon
aufstrebende Zugdiagonale. Weiteres auch in der Skizze zu Pos. D-14. Die Stiitze ist exakt in Achse
der tragenden, grundfesten 11,5er 0G-Wand anzuordnen um das Ankerteil am Fuss im
Ortbetonstreifen der Pillat-Hohlk&rperdecke verankern zu kénnen.

Skizze dazu i

JEERR 225 SiHPSON
T VoLl AaxNet.

—————CL:___ N = 57 S
_.Po;t —— | N )74 | :
SER 10 i . SRRy 2 A

Belastung
Eigenlast A .
g 17 d =0,7 KN
aus Pos. D-4(2))
G =15,8 KN
g =16,5 KN
aus Pos. D-4(2)
Q =13,5 KN
System
Pendelstiitze mit Knickldnge sk= 2,75m
Material
C24 (S10) NkI 1
Berechnung

weiter wie Folgeseiten der EDv
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D-8
Holzstlitze HO1 01/2012 win7
Berechnungsgrundlagen: DIN 1052:2008
PENDELSTUTZE: H=2.75 m 10/14 cm Nadelholz C24

Nutzungskl =

Kriechen wird bei Nutzun

5 13.5 kN
| 16.5 kN
%’ﬂ 4

I

I
1 )
[\
l
|

£ 10/14

: /// \\\
[

1 (geschlossen, beheizt; LF<65%; GLWF<15%
gsklasse 1 nicht beriicksichtigt!

MASSGEBENDE SYSTEMGROSSEN fiir die Nachweise:

lefy =
lefm =

Lambda = 95.3

Lastfdlle/Einwirkungen:

275 cm lefz = 275 cm
275 cm km = 1.00
ke = 0.33

Psi0  Psil Psi2  Gamma

g1: Stdndige Lasten

100 100 1.00 135

; kmod = 0.60, kdef =
g2: Wohnrdume 070 050 030 1.50
- ; kmod = 0.80, kdef =
charakteristische Einwirkungen:
Lf Vx ez Hz xH gz kmod LED
Nr. (kN) (cm) (kN) (cm) (kN/m)
1 16.5 0 0.00 0 0.00 0.60
2 135 0 0.00 0] 0.00 0.80

| KOMBINATIONEN fur Tragfahigkeit (standig, vorubergehend)

T1 11.35g
172 :1.35g+1.50q2
| Gebrauchsfahigkeit permanent
| Gebrauchsfahigkeit selten/rar
|Gl :1.00g

Kombinations-Auswirkungen:

Kombi Nx My Vz
Nr.  (kN)  (kNm) (k)

1 -22.3 0.00  0.00
12 425 000  0.00

wpg wr inst wr fin

(cm) {cm) (cm)
0.0 0.0 0.0 G sténdig
0.0 0.0 0.0

EWG LED

NLA mittel
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 Kombinations-SPANNUNGEN

Vo
(N) ()

0.00
0.00

0.00

i Kombi  Sigmac Sigmat Stabilitat Tau

ELI (MN/m2) (MN/m2) (MN/m2) (MN/m2)

1 1590, 16) -1.59(zg) 4.82(0.50) 0.00(0.00)

12 -3.04(0.24) -3.04(zg) 9.20(0.71) 0.00(0.00)
SCHNITT-/LAGERGROSSEN fur Lastfalle und TRF-Kombinatidnéh:
Lf/K Nx My Xxm v XV Vu

Nr.  (kN)  (kNm) (cm) (kN) (cm) (kN)

g1 -16.5 0.00 0 0.00 0 0.00
q2 -13.5 0.00 0 0.00 0 0.00
T1 -22.3 0.00 0 0.00 0 0.00

| T2 -42.5 0.00 0 0.00 0 0.00

“ SPANNUNGSNACHWEISE:  fiir Max.-Werte

T Zugseiie Sigmazg=
' T2 Druck Sigmac =
T2 Knicken Sigmac =

: DURCHBIEGUNGEN fur ExtremaIWerte

-1.59 MN/m2
-3.04 MN/m2 <
9 20 MN/m2 <

mfolge permanenter/q uasn-standlger Einwirkur ngen

0.00

gezogene Faserseite (mech.)
12.92° MN/m2(0.24)
12 92 MN/m2 (0 71)

G-2 wpq fin = 0.00 cm < H/200 (0.00)
infolge rarer/seltener Einwirkungen
f Gl wrginst = 0.00 cm < H/300 (0.00)
!LGI wrgfin = 0.00 cm < H/200 (0.00)
Lf Schwelle Aufstand Abstand  Aef/kc90 Pressung
Nr  b/hem Iba/lla cm li/re cm cm2/- MN/m2

Mu

T 233.0.44 221590 an/an

a.l.0

A0
LIr ZZ.U TR0 LI U 2T

LIl 0N D2
ST LTOT U7

A a1
L e s Lo

\4
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D-8A

Situation

Skizze dazu

Belastung

System

' Material

Berechnung

Holzstiel

Holzpfosten im DG unter der Mittelpfette Pos. D4 an der zweiten Innenstiitze. Der Stiel ist
Bestandteil der Fachwerk-Innenwand Pos. D-14 und kontert am Fuss die in Richtung Balkon
aufstrebende Zugdiagonale. Weiteres auch in der Skizze zu Pos. D-14. Die Stiitze ist exakt in Achse
der tragenden, grundfesten 24er 0G-Wand anzuordnen um das Ankerteil am Fuss im
Ortbetonstreifen der Pillat-Hohlkérperdecke verankern zu kénnen.

vergl. sinngemiss Pos. D-8

Eigenlast

g =1,0KN
aus Pos. D-4(3)

G =24,5 KN
G =25,5 KN

aus Pos. D-4(3)
Q =18,9 KN

Pendelstiitze mit Knicklinge sk= 2,75m

C24 (S10) Nkl 1

Gewdhit: b/d=14/16

weiter wie Folgeseiten der EDy
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D-8A

Holzstiitze HO1 01/2012 Win7

Berechnungsgrundlagen: DIN 1052:2008

PENDELSTUTZE: H=2.75m 16/14 cm Nadelholz C24

Nutzungskl = 1 (geschiossen, beheizt; LF<65%; GLWF<15%)
Kriechen wird bei Nutzungsklasse 1 nicht beriicksichtigt!

L 18.9 kN

|
!
|
‘: j
i ........... SN

MASSGEBENDE SYSTEMGROSSEN fiir die Nachweise:

lefy = 275 cm lefz = 275 cm
lefm = 275 cm km = 1.00
Lambda = 68.0 ke = 0.57
Lastfdlle/Einwirkungen: Psi0  Psil  Psi2  Gamma
g1: Stdndige Lasten 1.00 100 1.00 135
; kmod = 0.60, kdef = 0.60
g2: Wohnriume 070 050 030 150
; kmod = 0.80, kdef = 0.60
charakteristische Einwirkungen:
Lf Vx ez Hz xH qz kmod LED
Nr. (kN) {cm) (kN) (cm) (kN/m)
1 255 0 0.00 0 0.00 0.60  stindig
2 18.9 0 0.00 0 0.00 0.80  mittel
. KOMBINATIONEN fiir Tragféhigkeit (standig, vorubergeﬁendi
T1  :1.35g

T2 :135g+1.50q2
| Gebrauchsfhigkeit permanent

| Gebrauchsfghigkeit selten/rar
(Gl :1.00g

I Kombinations-Auswirkungen:
Kombi Nx My Vz wpq wr inst wr fin EWG LED
Nr, (kN) {kNm) (kN) (cm) (cm) {cm)

1 344000 000 00 00 00 & sundg o
2 628 000 000 00 00 00 NA il
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{ Kombinations-SPANNUNGEN >
! Kombi Sigmac Sigmat Stabilitst Tau
Nr (MN/m2) (MN/mZ) (MN/mZ) (MN/m32)
1‘1 -1.54(0. 16) -1.54(zg) 2.68(0.28) 0.00(0.00)
2 -2.80(0.22) -2, 80(zg) 4.89(0.38) 0.00(0.00)
SCHNITT /LAGERGROSSEN fur Lastfalle und TRF-Koembinationen: :
LK . Nk My v xv Vu Vo Mu |
Nr. (kN) {kNm) (cm) (kN) (cm) {kN) (kN}  (kNm) !
gl -25.5 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
q2 -18.9 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
T1 -34.4 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
T2 -62.8 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

SPANNUNGSNACHWEISE: fur Max.-Werte

Tl Zugselte ) SlgmaZg— -1.54 MI:J/mz gezogene Faserselte (mech) o i
T2 Druck Sigmac = -2.80 MN/m2 < 1292 MN/m2 (0. 22) |
T2 Knicken Sigmac = 4.89 MN/m2 < 12 92 MN/m2 (0.38) .

DURCHBIEGUNGEN fiir ExtremalWerte
. mfolge permanenter/qua5| standlger EmWIrkungen |
I G-2

wpg fin = 0.00 cm < H/200 (0.00) I
| infolge rarer/seltener Ej inwirkungen
| G1 wrginst = 0.00 c¢m < H/300 (0.00)
| G1 wrg fin @ = 0.00 cm < H/200 (0.00)
Lf Schwelle Aufstand Abstand  Aef/kco0 Pressung
Nr b/hem Iba/lia cm li/re cm ctm2/- MN/m2

T2 14.0/26.0 14/16 30/30 308/1.00 2.04>  1.54( 1.32)

083
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D-9 Holzstiel

Situation

Holzpfosten im DG und Spitzboden Uber 2 Geschosse unter der Firstpfette Pos. D6 an der ersten
Innenstiitze. Die Stiitze ist exakt in Achse der tragenden, grundfesten 11,5er OG-Wand
anzuordnen um das Ankerteil (Fussplatte ) im Ortbetonstreifen der Pillat-Hohlké&rperdecke
verankern zu kénnen. In Zangenlagenebene ist die Stiitze mittels Koppelholz /Beiholz

mit der Zangenscheibe zu verbinden (vergl. auch Skizze zu Pos. D-10

Skizze dazu e
S EY I
Jpesp=e N\ 7)
e | N
| , |
| db Pos >
L, &
| i
(24 ol B .
I e N J\
19 1y et
& x ABR 2 S
WINWEC
2
AT T
S e P ASKIS — oS
W Re) TAR e KA
Belastung ’, -
Eigenlast
g =1,6 KN
aus Pos. D-6(2))
G =9,9 KN
B =11,5 KN
aus Pos. D-6(2)
Q =58KN
System
Pendelstiitze mit Knickldnge sk= 2,75m
Gewihlt : b/d= 12/12
Material
C24 (510) Nki 1
Berechnung

ohne weiteren Nachweis
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Situation

Skizze dazu

Belastung

System

Material

Berechnung

Holzstiel

Holzpfosten im DG und Spitzboden liber 2 Geschosse unter der Firstpfette Pos. D6 an der zweiten
Innenstiitze. Der Stiel ist Bestandteil der Fachwerk-Innenwand Pos. D-14. Die Stiitze ist in Ebene
der tragenden, grundfesten 24er OG-Wand anzuordnen um das Ankerteil (Fussplatte ) im
Ortbetonstreifen der Pillat-Hohlkérperdecke verankern zu kénnen. In Zangenlagenebene ist die
Stlitze mit der Zangenscheibe zu verbinden (vergl. auch sinngemiiss Skizze zu Pos. D-9)

sinngemiss beij Pos. D-9

Eigenlast
8 =1,7 KN

aus Pos, D-6(3))
G

=15,3 KN
g =17,0KN
aus Pos. D-6(3)
Q =7,7KN

Pendelstiitze mit Knickldnge sk= 2,75m

Gewdhlt : b/d=12/12

C24 (S10) Nkl 1

ohne weiteren Nachweis
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D-10 Dachverband

Situation

Windverband in Zangenebene, quer zur Trauflini
angeordnet. Wegen der in Gebdudequerrichtun
verschieblichen Sparrenzliige sowie aufgrund be
Mittelpfetten und Fusspfetten(= Wandkopfbalk
Der hier angesprochene liegende Verband tragt
und zur Mittelpfettenebene mittels WR-Bdnder
Treppenhausstirnwinden ab.

e des Gebdudes und in Flucht des Treppenhauses
8 am Holztafelwandkopf Trauflinie horizontal
engter Platzverhiltnisse, kénnen Zwischen

en) keine Windrispen angeordnet werden.

daher die aus der Firstlinie mit P1 bez. Windilast
abgetragenen Windgréssen zu den

. Skizze dazu:

S
gL ?\N\,Dtl'em .
T g q.,
. 35 :

® e — %F SENES

SUHRIDTESD
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Belastung

System

Material

Berechnung

Windlastermittlung gemaiss Folgeseiten! Es wird lediglich der Winddruck Bereich D in Ansatz
gebracht, weil die Aneinanderreihung zumindest zweier Treppenzugénge unterstellt werden kann
fiir Sog mithin ein zweites Treppenhaus existiert.

’

in der Mittelpfettenlinie als Einzellast P2 je Seite bei Winddruck 0,47KN/m?
P2=0,47KN/m?*((3,5m*1,25m/2)+ 1,25m?)=1,8 KN

als Gleichlast aus der unteren Hélfte des DG
q1=0,47KN/m?*1,25m= 0,6KN/m

die maximale Ordinate aus dem Spitzboden ebenso!

Liegender Verband wie Skizze Vorseite

Bauholz C24 (510) Nkl 2
Baustahl 5235 JR

vergl. Folgeseiten der EDv, Fachwerkschnittgréssen wie folgt

Diagonale: ungiinstig mit
Dg=1,5*((1,8KN+1,2KN/m*3,5m/2)*1/sin 40°= 9,1KN

Gewidhlt Simpson WR-Band BAN154050 mit 10*CNA4,0*50

R1,d=17,7KN/1,3= 13,6KN >9,1KN bzw.

R1,d=10%*2,22*0,9/1,3= 15,4 KN>9,1KN

Im Bereich Trauflinie Treppenhaus wird das Fachwerk in Sparrenebene verlegt und infolge des
Dachfldchenfensters aufgeldst: dies ist unbedenklich, weil die Querkraft in der Trauflinie gering bei
ca. 1,4KN angesiedelt ist, jetzt wird mit Gefachhéhe/Breite 2,5/60 und 13,5°
Dd=1,5%1,4KN/2*1/sin13,5°= 5,0 KN, Diagonalen wie vor hinreichend, Nagelung 5*CNA4,0*50]

OberiUntergurt wird die U-Schale 24/24 mit 2@10 oben/unten, Bgl 3¥6/25

am Wandkopf der Treppenhausldngswinde, schubfest verkoppelt (ber >2 Klebeanker seitlich M12
2zgl einseitige Bulldog @50 mit den Streichzangen, diese gewshlit b/d= 8/20.

In Trauflinie abwinkeln und in Bestand Torsionsbalken Treppenhaus (Aufkantung abstemmen)mit 2
HILTI-HITHy 150,812 senkrecht verankern

CRINKELVERA . AR Aot A

- s o S (
URTER MOk s{bﬁetsu -
e |

EETON /HW\‘EEM «

LT,

§
:
!

———
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Pfosten:

in Achse der Firstpfettenstiele(Symmetrieachse Dach) in Ebene der Zangenlage Einbau eines
liegenden Zug/Druckpfostens b/d= 10/20, der gemiss Skizze an die Stiele /Zangen anzubinden ist.
Die anderen Pfosten sind identisch mit den Mittelpfetten! Treppenhausquerwand vergl. Windbock
bei Pos. D-11, Auflagerlinie Traufe Wandkopfholz 12/12
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D-10

Lastermittiung Wind + Schnee WS 01/2011/B Win 7

DIN 1055-4:03/2006 + Ber1:2006, DIN 1055-5:07/2005
GELANDE

Geldandehéhe HUNN = 10.0m
Schneelastzone 2
Bodenschneelast S = 0.85 kN/m?
Windzone 2
Referenzwind Orer = 0.39 kN/m?
Geldndekategorie Binnenland

Winddruck q = 0.67 kN/m?
Referenzhéhe Z, = 10.15m
GEBAUDE

MaBstab 1:750

2, SHBEIEH 3

75

-l W
Windrichtung
L1925 )

Gebdudehshe h= 10.15m

Gebdudebreite Ix = 10.25 m (b)

Geb&udelidnge ly = 45.00 m (d)

Wandhéhe hw = 6.89 m

mit Satteldach

Neigung links o= 32.5 Grad

Uberstand links U= 0.00 m

Neigung rechts Q= 32.5 Grad

Uberstand rechts i = 0.00m

Uberstand Gieb.u i, = 0.00 m
Uberstand Gieb,o i o= 0.00m
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LASTEN

SCHNEELAST

linke Dachfliche

Dachschneelast 5= 0.62 kN/m?
rechte Dachfliche

Dachschneelast 5= 0.62 kN/m?
WINDLAST, ®@= 9g Grad

Einflussbreite e= 10.25 m
Einflussfiche A= 10.0 m?

Bei Dachiiberstinden ist nach DIN 1055-4 als Windunterstrdmung
immer die Windlast der angrenzenden Wandfldche anzusetzen,

h/d=023,  e/d=0.23

Bereich Bauteil IIm] h[m]  g[kN/m? Coe10  WIkN/m?]
' AWand links 21 0.67 -1.20 -0.81 |
B 8.2 0.67 -0.80 -0.54
C 34.8 067  -050 -0.34 |
A Wand rechts 2.1 0.67 -1.20 -0.81
B 8.2 0.67 -0.80 -0.54
C 34.8 0.67 -0.50 -0.34
D Giebel un 10.3 0.67 0.70 0.47
E Giebel ob 10.3 0.67 -0.30 -0.20 !
Bereich Bauteil hIml L [m]  qkn/ M e WIKN/m?
| FDF links 2.6 1.0 0.67 -1.10 -0.74 !
G DF links 2.6 1.0 0.67 -1.40 -0.94 :
G DF rechts 2.6 1.0 0.67 -1.40 -0.94 F
F DF rechts 2.6 1.0 0.67 -1.10 -0.74
H DF links 5.1 4.1 0.67 -0.82 -0.55
H DF rechts 5.1 4.1 0.67 -0.82 -0.55
I DF links 5.1 39.9 0.67 -0.50 -0.34
| DF rechts 5.1 39.9 0.67 -0.50 -0.34 i
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D-10

Durchlauftrager DLT10 02/2012/C Win 7

Mafstab 1:75

I80.

DurcHlédftrég“e‘r
E-Modul E = 10000 N/mm?2

System Lange Querschnittswerte

_ Feld L {m) QNr. 1 (cm4)

1 4.50 konstant 1 77.7
| Kragarm
f rechts 3.50 konstant 1 77.7

Trégerbezogene Lasten (kN,m)
Belastung Lasttyp : 1=Gleichlast {iber L

{kN,m) 3=Einzelmoment bej a
S5=Dreieckslast (iber L
Typ EG Gr VK g l/r p_l/r  Fak.
" a 0.00 0.60 0.00 1.00
1.20 0.00
4 0.00 1.20 0.00 1.00
0.60 0.00
2 0.00 1.80 0.00 1.00
2 0.00 1.80 0.00 1.00
Feldmomente Maximum
Feld Mf M M re
1 x0= 0.00 0.00 0.00 -11.50
' Stutzmomente Maximum
Stitze M i Mre Qh + Qre
[ 1 0.00 0.00 0.00 -1.39
2 -11.50 -11.50 -4.87 5.11
Auflagerkrifte
Stutze aus g max p min p Voliast
g -1.39 0.00 0.00 -1.39
i2 9.98 0.00 0.00 9.98
" Summe: 8.60 0.00 0.00 8.60

2012-064 Hamburger Landstrasse 19

Wo (cm3) Wu (cm3)

19.4
19.4

194 180
19.4 180

2=Einzellast bei a
4=Trapezlast von a - a+b
6=Trapezlast (iber L

ausPOS  Phi

Abst. Lb/Lc

2.45 2.80
5.25 2.75

2.45
8.00

Qli
-1.39

= maxV

-1.39
9.98

max

-1.39
9.98
8.60

(kNm, kN)
Qre
-4.87

(kNm, kN )
min Vv

-1.39
9.98

(kN)
min
-1.39

9.98
8.60

Position

D-10

Sejte

091
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MafRstab 1:75

My [kNm] -12. -11.5

b
—
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D-11 Wandverband

Situation

_ Skizze dazu:

=+

TEGSSrC L SSRISE xS
d12 s e
At
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Belastung

System

. Material

Berechnung

Skizze Fusspkt,

Windlast aus Pos. D-10(2)
H charakt. = 10,0 KN

Stehender Windbock wie Skizze Vorseite
Zug/Druckriegel am Bockkopf ist U-Schale aus Pos. D-10

Baustahl $235 JR

Z=D=ca 10,0 KN in Stlitzenachse charakteristisch Zug- oder Druckkraft

Diagonale: ungiinstig mit
Z;=1,5%1,414%10,0KN= 21,2 KN
Gewdhlt Flacheisen 50*5
R1,d=0,5*5*21,8KN/cm?2= 55,0KN >21,2

Pfosten: konstr. gewihlt HEA 120 mit Kopfplatte 150*15-150

fiir abhebende Lasten wird eine asymmetrisch angeordnete Fussplatte gemdss Skizze unten
Mw-Lasten gemiss Skizze Vorseite/Auflasten aus Pos, D-3(im Treppenhaus mit Kontinuitit)
sowie aus Pos. D-7/D-7A aktivieren, Zusdtzlich ist die Platte mit 2 Stck Klebeankern M12 im

Ortbetonauflagerstreifen der Pillat~HohIkc'irper—Rippendecke aus 11968 zu sichern

- 7
NOM Loe Pes

MASSIVSIEEE) |

——— o : )
SL%EE’%& \a:—-c%, -EPFRSODECUE  oyar. DU -
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. D-12

Situation

Skizze dazu:

Belastung

System

Material

Berechnung

Dachverband

Windverband in Zangenebene, ldngs zur Trauflinie des Gebdudes auf Seiten Treppenzugang
gelegen. Der Verband realisiert die horizontal unverschieblichen Widerlager in Zangenebene bei
Pos. D-1. Abgetragen werden die aufsummierten H-Lasten liber jeweils maximal ca. 5,0m
Stiitzldnge zu den Giebel- bzw. Treppenhausldngswénden. Die Diagonalen werden durch auf die
Zangenebene genagelte WR-Biinder realisiert, die Pfosten werden durch das erste Feld des

Zangentragwerkes Pos. 3 gebildet. Ober- und Untergurtfunktion schliesslich werden von Pfetten/
Abfangungen tibernommen

vergl. auch Grundriss Pos.-Plan

Windlast aus Pos. D-1(2+4) von links
H=1,14KN/m+0,47 KN/m =1,6 KN/m

aufzuaddieren der Wind auf die Trauflingswéande bzw. Gaubenstirnflichen
mit den Druckbereichen zu D und E (vergl. Windbetrachtung zu Pos. D-1)
auf der sicheren Seite

H=0,54KN/m2*1,50m/2 +0,34KN/m?*2,5m/2 =0,9 KN/m

H =2,5 KN/m

Einfeldtrager mit 5,25m Stiitzlange

A a0 lev N

| .. \: B ‘/._!w.\/

=
ll\

“Posp—~lo

4 aer
Ve
pl \\f‘ﬁQ\%\ :

\

N

Z,
N/

/\l

‘

A

A

&
AN

Bauholz C24 (S10) Nkl 2
Baustahl 5235 JR

Fachwerkschnittgrdssen wie folgt

Diagonale: ungiinstig mit

D¢=1,5%*4,5KN*1/sin 51°= 8,7KN

Gewdhlt Simpson WR-Band BAN154050 mit 10*CNA4,0*50
R1,d=17,7KN/1,3= 13,6KN >8,7KN bzw.
R1,d=10%*2,22*0,9/1,3= 15,4 KN>8,7KN
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Ober/Untergurt werden die Pfette D-5A bzw. die Abfangung Pos. D-7A mit zusitzlicher
Normalkraft

Z=-D=2,5%*5,25%/(8*2,25)=3,8 KN ohne weiteren Nachweis!

Pfosten:

in den Kreuzungspunkten der WR.Knoten sind die vorhandenen Zangen mit zusédtzlichen

Normalkréfte <4,5 KN beaufschlagt, bei geringer Basisbeanspruchung aus Biegung o.w.n.
méglich
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D-13 Balkonabhingung

Situation

Fir die Fixierung der neu geplanten Balkonkonstruktion werden hier die Randbedingungen

geschaffen; es wird unterstellt, dass die Balkonplatte, die nicht Gegenstand des folgenden

Nachweises ist, in einem leichten Material erstellt wird. Beispielhaft hierfiir wire Mineralit 35 oder

Bongossi mit wasserfiihrender Ebene. Die gesamte Flichenlast aus Eigengewicht incl.

Absturzsicherung und Trigerrost wird damit bei <150Kg/m? anzusiedeln sein.

Die Aussenkante der Konstruktion wird in Achse der leichten Trennwinde Pos. D-14 hochgehingt,
wﬁhrend die Fixierung in Achse 1a iiber Stahlkonsolen realisiert wird!

Skizze dazu:
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Belastung
Balkonplatte incl. Konstruktion, Absturzsicherung etc. (Nachweis vom Hersteller)
g= 1,5KN/m?
Verkehr
q= 4,0 KN/m?
System
Stahldiagonale Zugabhingung von OK Gaubenstirn unter ca. 60°
bzw. Druck/Querkraftanschluss in Ebene vorhandener Hohlkérperdecke in Achse der seitlichen
Balkonwangentréger der Balkonplatte(als Biegedruckpfosten unterstellt).
Material
Baustahl $235 JR
Berechnung

Zugdiagonale:

Lastanteil 25% Balkongrundfldche unter 60% hochgehéngt ergibt
charakteristisch

ca. Zg=0,25%(3,50m™*1,5m)*1,5KN/m?*1/sin 60°= 2,3KN
ca. Zg= 0,25*(3,50m*1,5m)*4,0KN/m**1/sin 60°= 6,1 KN

Zd=1,35%2,3+1,5%6,1= 12,3 KN

Diagonale: Gewdhlt Rundstahl 3#16(4,6), Spannschloss vorsehen
Zz2ul= 39,9 KN >> 12,3

Druckkonsol:

Zusammengesetzter Querkraftwinkel wie Skizze
angreifende Schnittgrossen’
charakteristisch sinngemiss wie oben ermittelt

Ag=1,31m?*1,5KN= 2,0KN, Aq=2,0*4/1,5= 5,3KN,
zugehérig Normalkraft
Ng=2,0KN/tan60°=1,15 KN, Ng=5,3KN/tan60°= 3,1 KN

&

Der liegende obere, lingere Schenkel ¢a.200*20-500 dient gleichzeitig der Quersts iIisiem
Stahlpfostens in der Gaubenecke HEA 120 (Bestandteil Pos. D-14)
Sicherung mit 3 Klebeankern M12 im Ortbetonrandstreifen des Bestandes.

Vertikaler Schenkel Apl.250*20-250, daran fest U-Eisen UPE 200, =250
als Montagefiihrung und Auflagerung fiir z.B. umlfd.RH der Balkonkonstruktion

(liegt auf Unterflansch des UPE auf) Schottblech ca. 12cm vor Apl einschweissen
als Druckwiderlager/Ddmmebene
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Situation

. Sklzze dazu:

2012-064 Hamburger Landstrasse 19 D-14

099

Wandscheibe in Leichtbauweise

Mauerwiinden im Bestand abzusetzen; fijr die Verankerung der neuen Wand wird der
Massivstreifen der Hohlkdrperdecke iiber 0G genutzt




= u# OSJ Ingenieure Projekt Position Seite
Lll Beratende Ingenieure VBI

fir Bauwesen

2012-064 Hamburger Landstrasse 19 D-14 100

Belastung
Normalkraft fiir den Stahlpfosten in der Gaubenstirnwand gemdss Krafteck umseitig
charakteristisch zzgl. Gaubensparren Pos. D-2 und Sturzprofil konstr mit <3,65m/2 Einfluss:
Ng= 2,0KN+1,2KN+{0,75*3,65m/2)*1,0KN/m? =5,0 KN
Ng=5,3KN+3,1KN+1,4m?2*0,68KN/m?* =9,5KN
Schrédge Zugkraft unter ca. fiir die Diagonale zum Fusspunkt von Pos. D-8
Zg=1,7KN, Zg=4,4 KN

System
Stahlpfosten als Knickstab mit Knickldnge quer zum betrachteten Verband 2*2,25m=4,50m
Stahldiagonale als Zugstab

Material
Baustahl 5235 JR

Berechnung
Zugdiagonale:
Gewdhlt Rundstahl 312 o.w.N
Stahlpfosten:
konstr. gewdhlt HEA 120 o.w.N mit Kopfplatte 120*15-350 fiir Anschlussbleche Zugdiagonalen
und Auflager Gaubenpfette

Skizze Kopfpunkt Pfosten
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D-20ff Vorbemerkung Griindung Haus D

Situation
Fir den in 1968 errichteten Bauabschnitt 2 mit den untereinander gleichen Haustypen D-H
wurden seinerzeit Baugrundpressungen von 150 KN/m? zugelassen. Die anlsslich der jetzt
geplanten Sanierung und Neuerrichtung des Dachgeschosses vorgenommenen Baugrundanalysen
durch das Sachverstdndigenbliro ERWATEC zeigen zuldssige Spannungen in dhnlicher
Gréssenordnung in der Griindungsebene auf: der auf Mergel abgelegte Abschnitt 2, Haus D darf
gemdss Tab. 1 des Gutachtens, dort Zeilen 4-8 <142 bis <196KN/m? ausnutzen. Da es durch den
DG-Umbau zu weiteren Lasterhéhungen/Umordnungen kommt, werden die Schott- und
Giebelwénde dazu untersucht. Es wird nachgewiesen , dass Haus D ohne weitere Massnahmen
standsicher ist. Fir die Hauser E-H eriibrigt sich eine weitere Diskussion wegen tragfahigerem
Baugrund

&

&
PACHSTE ALAIT lo
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D-20

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Traufwand Hs. D

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d=55/30 unterhalb der Aussenléngswand Hs. D gemiss
Altunterlagen, dort Pos. 8.1 wie beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die Verschiebung der
Lasten in das Gebdudeinnere auf die Schottwénde (weil Kehlbalkendach zum Pfettendach wird )
werden die Trauflinien entlastet.

charakteristisch:

Neue Wandtafel Holzbau incl unteres Sparrenfeld bzw. Stirn Gaube
incl Gaubensparren pauschal
g+q = 5,0 KN/m

Lastanteil 3 Decken parallel spannend wie Altstatik
g+q =15,0 KN/m

Fassade 30cm hinreichend 0G's mit 75% wegen Fensterabzug (geringere Wichte der Hinterschale
ignoriert)einschl. Putz
g=2*2,76m*O,33m*18KN/m5‘*0,75+2,25*0,33m*18KN/m5

g =37,5 KN/m
Eigenlast Fdmt wie Altstatik

g = 5,0 KN/m
g+q =63,0 KN/m

vorh 0= 63/0,55= 114KN/m? < zuldssig =142,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1

keine weiteren Betrachtungen erforderlich!
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D-21 Streifenfundament Bestand Giebelwand Hs.D

Situation
Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 70/40 unterhalb der nérdlichen Giebelwand Hs D gemass
Altunterlagen, dort Pos. 8.2 wie bei Pos. D-20 beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die
Verschiebung der Lasten in das Gebiudeinnere auf die Schottwidnde (weil Kehlbalkendach zum
Pfettendach wird ) werden die Trauflinien entlastet, Giebel und Schottwinde jedoch zusitzlich
beansprucht

Belastung
charakteristisch:

Lastanteil 3 Decken sinng. wie Altstatik
g+q=2*(3,75KN/m2+1,5KN/mz)*O,S*4,35m+1*(3,75+2,3)*0,5*4,35m
g+0=22,8+13,2KN/n 36,0 KN/m

Fassade 30cm ohne Abzug (geringere Wichte der Hinterschale ignoriert)einschl. Putz
Ergdnzung aufgemauert in gleicher Wichte, Z DG+Spitzbod.1,5m+3,25m)
g=(2,25+2*2,75m+1,5+3,25/2)*0,33m*18KN/m3g =65,0 KN/m

Pfetten/Abfangungen Pos.D4(4),D6,D7,D5, verschmiert
g+9=(15,3+8+9,9+15,8)*1/10,5¢a. = 5,0 KN/m

Eigenlast Fdmt wie Altstatik
g = 6,5 KN/m

g+9 =112,5 KN/m

vorh 6=112,5/0,70= 161KN/m? < zuldssig =176,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1

keine weiteren Betrachtungen erforderlich!
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D-22

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Mittelwand Hs. D

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 75/40 unterhalb der 11,5er Zimmertrennwand
bzw.17,5er(KG) Mittelwand Hs. D gemiiss Altunterlagen, dort Pos. 8.4 wie beigeheftete Seite
Auszug Altstatik. Durch die Verschiebung der Lasten in das Gebiudeinnere auf die Schottwénde
{weil Kehlbalkendach zum Pfettendach wird ) werden die Trauflinien entlastet, Giebel und
Schottwénde jedoch zusitzlich beansprucht

charakteristisch:

Neue Leichtwand DG ca.
g = 2,5 KN/m

Lastanteil 3 Decken sinng. wie Altstatik
g+q=1,25*3,75m*(2*(3,75KN/m2+1,5KN/m2)+(3,75+2,3))
g+q=49,2+28,4KN/n =77,6 KN/m

Mauerwerk 3 Geschosse einschl. Putz
g=2,10m*0,18m*18KN/m3+2*2,60m*0,15m*0,18KN/ma = 20,8 KN/m

Pfosten D8/D9 verschmiert auf ca. 5,75m Grundlinie
g+0=(30,0+17,5)*1/5,75m ca. = 8,0 KN/m

Eigenlast Fdmt wie Altstatik
g = 7,2KN/m

g+q =116,0 KN/m

vorh 0=116/0,75= 155KN/m? < zulissig =181,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1

keine weiteren Betrachtungen erforderlich!
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D-23

Situation

Belastung

Streifenfundament Bestand Mittelwand Hs. D

Vorhandenes Griindungsbauteil b/d= 80/40 unterhalb der 33er Wohnungstrennwand Hs. D
gemdss Altunterlagen, dort Pos. 8.5 wie beigeheftete Seite Auszug Altstatik. Durch die
Verschiebung der Lasten in das Gebiudeinnere auf die Schottwénde (weil Kehlbalkendach zum
Pfettendach wird ) werden die Trauflinien entlastet, Giebel und Schottwinde jedoch zusitzlich
beansprucht

charakteristisch:

Neue Leichtwand DG ca.
g = 2,5 KN/m

Lastanteil 3 Decken sinng. wie Altstatik
g+q=(0,375*3,70m+0,5*4,4Om)*(2*(3,75KN/m2+1,5KN/m2)+(3,75+2,3))
g+0=23,2KN/m+36,4KN/m =59,6 KN/m

Mauerwerk 3 Geschosse einschl. Putz
g=2,10m*0,30m*18KN/m3+2"‘2,60m*0,33m”‘18KN/m3 =42,2 KN/m

Pfosten D8A/D9IA/D7/D5 verschmiert auf ca. 10,50m Grundlinie
g+q=(44,4+24,4+9,9+39,8)*1/10,5m ca. =12,0 KN/m

Eigenlast Fdmt wie Altstatik
g = 7,8 KN/m

8+q =124,0 KN/m

vorh 0=124/0,80= 155KN/m? < zuldssig =186,0KN/m? wie Gutachten ERWATEC
Tab. 1

keine weiteren Betrachtungen erforderlich!
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